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1. Yleistiedot 

1.1. Johdanto 

Tämän ohjekirjan tarkoitus on varmistaa, että konetta käytetään valmistajan tarkoittamalla tavalla turvallisuus 
huomioon ottaen. Jokaisen koneen käyttäjän tai lähettyvillä työskentelevän on tutustuttava huolellisesti koneen 
ohjekirjaan. 

Koneen käyttäjältä edellytetään traktorin käyttöön liittyviä perustaitoja, kuten nivelakselivoimansiirron tai traktorin 
nostolaitteiden käyttäminen. Ennen töiden aloittamista koneen käyttäjän tulee omaksua ja varmistaa koneen hal-
lintalaitteiden sekä turvalaitteiden toiminta. 

Lisätietoja Maaselän Kone Oy:n tuotteista löydät kotisivuiltamme: www.hakkipilke.fi. 
Säilytä ohjekirja koneen välittömässä läheisyydessä. 
  

1.2. Koneen käyttötarkoitus 

Hakki Pilke Falcon -klapikone on tarkoitettu polttopuiden valmistukseen karsituista puista tai haloista. Pidemmälle 
käsitellyn puun, kuten rakennusjätteen käsittely koneella on kielletty. Puussa oleva hiekka, naulat tai muu epäpuh-
taus saattaa vaurioittaa konetta. 
 
Käsiteltävän puun maksimi halkaisija on 35 cm, jota ei saa ylittää. Katkaistavaksi tarkoitetun puun halkaisijaa arvioi-
taessa on huomioitava, että puun muoto ja eri muotoutumat kuten oksat ja pahkat suurentavat puun todellista 
halkaisijaa ja saattavat estää puun syötön koneelle. Yli 50cm pitkien puiden halkaisu on kielletty. 
 

1.3. Konemallit ja perustiedot 

Konemalli TR Sähkö Combi 

Käyttövoima Traktorin nivelakseli 
(TR) 

Sähkömoottori  Traktorin nivelakseli/  
sähkömoottori 

Paino 890 kg 930 kg 960 kg 

TR/Sähkökäyttö min. 20 hv / max 
500r/min               

7,5 kW (min. 16 A,                                                                                                          
D-käyrän sulake) 

7,5 kW (min. 16 A, D-käyrän sulake) 

Korkeus/leveys/pituus 
kuljetusasennossa 

Kuljetuskunnossa 250/255/135 (cm) 

Syöttö-/poistokuljetin 220/400 (cm) 

Teränlaippa/ketju ƭŀƛǇǇŀΥ мсέ ǳǊŀ мΣрƳƳΦ ƪŜǘƧǳΥ ст ƭŜƴƪƪƛŅΦ Ƨŀƪƻ лΦонрέ  

Puun max läpimitta 35 cm 

Puun max/min pituus Klapi max. 50 cm; min 17 cm 

 
Koneen sarjanumero, valmistus päivämäärä, paino, käyttöjännite (sähkökäyttöinen kone) ja malli löytyvät koneen 
harmaasta tyyppikilvestä, joka sijaitsee (käyttäjän puolella oikealla) poistokuljettimen lukitussalvan alapuolella ko-
neen rungossa.  
  

http://www.hakkipilke.fi/
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1.4. Käyttöolosuhteet 

¶ Koneen käytön lämpötilarajat ovat -20 ς +30 °C. Työskenneltäessä talvella on käyttäjän varmistettava, että 
työskentelyalueella ei ole liukastumisvaaraa. 

¶ Työskentelyalueen tulee olla tasainen ja puhdistettu ylimääräisistä tavaroista. Alueella ei saa olla ylimääräi-
siä henkilöitä. Työskentelyalueen tulee olla riittävästi valaistu. Näiden vaatimusten tulee täyttyä koko työs-
kentelyn ajan. 

¶ Konetta ei saa käyttää sisätiloissa. 
 

1.5. Turvallisuusohjeet 

¶ Kyseessä on yhden käyttäjän kone. Vaara-alue koneen ympärillä on 10m. 

¶ Koneen käyttö on kielletty alle 18 -vuotiailta. 

¶ Koneen käyttäjän on varmistettava, ettei koneen käyttö aiheuta vaaratilanteita ulkopuolisille, ja ettei ko-
neen vaara-alueella ole ylimääräisiä henkilöitä. 

¶ Koneen käyttö on kielletty henkilöiltä, jotka ovat päihdyttävien tai huumaavien aineiden vaikutuksen alaisia 
tai väsyneitä. 

¶ Koneen käyttö on kielletty, jos käyttäjä ei ole tutustunut koneen käyttöohjeeseen. 

¶ Kone on tarkoitettu vain polttopuiden tekemiseen. 

¶ Kone on asetettava kuljetuskuntoon aina, kun sitä siirretään. Kuljetettaessa konetta julkisella tiellä se on 
varustettava lisävaloilla. 

¶ Käyttäjä ei saa muuttaa koneen rakennetta tai toimintaa eikä poistaa koneesta suojalaitteita. 

¶ Käyttäjän on käytettävä kuulosuojaimia, roikkumattomia työvaatteita, työhanskoja, suojalaseja sekä turva-
kenkiä. Varmista hyvä tuuletus ja käytä hengityssuojainta tarvittaessa. 

¶ Ennen koneen käynnistämistä käyttäjän tulee tarkistaa, että koneen suojat ja kone ovat ehjiä. 

¶ Käytettäessä konetta traktorikäytöllä koneen käyttäjän on varmistettava, että nivelakseli on ehjä ja kierros-
lukualue valittu oikein. Koneen tulee olla kiinni traktorin nostolaitteissa käytön aikana. 

¶ Ennen koneen käyttämistä käyttäjän tulee varmistaa, että kaikki hallintalaitteet ja suojalaitteet ovat toimin-
takuntoisia. 

¶ Konetta puhdistettaessa tai huollettaessa se on kytkettävä irti voimanlähteestä. 
 
Huom! Käynnissä olevaa konetta ei saa jättää valvomatta!  
 
 

1.6. Melu ja tärinä 

A - painotettu maksimi äänenpaine työskentelypaikalla 93,0 dB (LWA) ja äänitehotaso  
105,0 dB (LPpASmax). Tärinäarvot eivät ylitä arvoa 2,5 m/ s2.  
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1.7. Varoitusmerkinnät 

 

 
Lue koneen ohjekirja ennen  

koneen käyttöä 

  
Käytä silmä- ja  
kuulosuojaimia 

 
Käytä turvakenkiä sekä  

työhanskoja 

 
Käytä roikkumatonta  

työvaatetusta 

 
Tartu puuta aina sen kyljestä 

 
Koneen nostokohta trukille 

 
Varo koneen liikkuvia osia 

 
Varo nivelakselia 

 
Varo teräketjua 

 
Varo halkaisuterää 

 
Konetta saa käyttää vain  

yksi henkilö 

 
Irrota koneen virransyöttö  

ennen huoltotoimia     
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Koneen vaara-alue on 10m 

 
Puristumisvaara 

 

 

 
Kuljettimen maksimi  

käyttökulma 40° 
Älä kulje kuljettimen alta 

 
Nivelakselin maksimi kierroslukumää-

rä 500r/min 

 
Pyörimissuunta nuolen osoit-

tamaan suuntaan 

 
Hydrauliöljy 

 
Teräketjuöljy 

 
Vaara-alue 

 
Voitelukohta 
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2. Koneen kªyttººnotto ja kuljetuskuntoon asettaminen 
 

2.1. Vastaanottotarkistus 

Hävitä koneen pakkausmateriaali ympäristöystävällisellä tavalla.  
Tarkista, että kone ei ole kärsinyt vaurioita kuljetusten aikana ja varmista, että kaikki pakkaukseen kuuluneet osat 
olivat mukana. Jos puutteita tai vaurioita ilmenee, ota välittömästi yhteyttä jälleenmyyjään. 
Irrota mahdolliset kuljetuksen aikaiset nippusiteet kuljettimista ja sahalaipasta. 
 

2.2. Koneen pääosat 

Hakki Pilke Falcon -klapikoneen pääkohdat on esitelty alla olevassa kuvassa. 
 

A. Syöttökuljetin  
B. Hallintayksikkö 
C. Katkaisu- ja halkaisuyksikkö 
D. Poistokuljetin 

 

 
  

Kuva 1 
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2.3. Koneen työ- ja kuljetuskuntoon asettaminen 

 
Ennen koneen työkuntoon asettamista sekä käyttöä varmista, että luvun 1.4 käyttöolosuhteet täyttyvät ja huomioi 
luvun 1.5 turvallisuusohjeet.  
 
Huom! Tarkista ja puhdista kone ennen kuljetuskuntoon asettamista! 

Syöttökuljettimen asettaminen työ- tai kuljetusasentoon 

 
Aseta syöttökuljetin työasentoon seu-
raavalla tavalla: 
 
Varmista, että syöttökuljettimen laske-
miselle on varattu riittävästi tilaa (n. 
2m). 
 
Poista tukijalan pidikkeen C toinen pää 
korvakkeestaan (Kuva 2). 
 

 
Kuva 2 

 
Vapauta lukitus poistamalla (Kuva 3) 
sokka A ja kääntämällä (Kuva 2) lukitus-
salpa B pois hahlostaan.  
 
Huom! Pidä samanaikaisesti vasemmal-
la kädellä syöttökuljettimen päästä kiin-
ni! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laske syöttökuljetin vasemmalla kädellä 
alas ja ohjaa samanaikaisesti oikealla 
kädellä tukijalka D koloon E (Kuva 4).  

 

 

Kuva 3 
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Asetettaessa syöttökuljetin kuljetuskun-
toon nosta kuljetin yläasentoon, käännä 
lukitussalpa B (Kuva 3) hahloonsa ja 
aseta sokka A paikoilleen (Kuva 2). Sido 
tukijalka paikoilleen pidikkeen C avulla 
(Kuva 2). 

 

Kuva 4 

Poistokuljettimen asettaminen työ- tai kuljetusasentoon 

 

Aseta poistokuljetin työasentoon seuraavalla tavalla: 

 

 
 
 

1. Varmista, että poistokuljettimen 
avaamiselle on riittävästi tilaa.  
 
 

2. Sammuta kone ja irrota se voiman 
lähteestään. 
 

3. Pidä kuvan 4a lukitsin A avattuna 
ja laske poistokuljetin alas vinssin 
avulla alimpaan asentoonsa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Käännä kuljettimen yläosa työs-

 

 

 
Kuva 4a. 
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kentelyasentoon kuvan 4b kahvaa 
B hyväksikäyttäen.  

 

 

 

 

 

 

 

 
5. Käännä kuvan 4c poistokuljetti-

men maton kuljetusasennon tuki-
tanko C sivuun. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Nosta kuljetinta haluttuun kul-
maan vinssin avulla (max. 40°) ja 
lukitse poistokuljettimen yläosa 
työasentoon kuvan 4d lukolla D, 
kuten kuvassa 4d. 
 

Kuva 4b. 

 
Kuva 4c. 

 

 
Kuva 4d. 

 

 

 

 

 

 

 

Aseta poistokuljetin kuljetusasentoon seuraavalla tavalla:  

 

1. Sammuta kone. 

2. Vapauta kuvan 4d lukitsin D ja laske kuljetin alimpaan mahdolliseen asentoon vinssin avulla. 

3. Käännä kuvan 4c tukitanko C maton päälle ja käännä kuljettimen yläosa kuvan 4b kahvaa B hyväksi käyt-

täen alaosan päälle. 

4. Käännä kuljetin keskiasentoon (koneissa, joissa kääntyvä kuljetin). Katso kohta 3.6.  

5. Nosta kuljetinta vinssin avulla, kunnes se lukkiutuu yläasentoonsa. Varmista, että lukitsin A (kuvassa 4a) 

menee kunnolla paikoilleen. 

 

Huom!  Poistokuljettimen päällä ei saa seistä! Vinssiä ei saa käyttää, jos sen hihna on kulunut! 
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2.4. Koneen kytkeminen voimanlähteeseen 

 

Traktorikäyttöinen kone 

 
Traktorikäyttöinen kone kytketään trak-
torin kolmipistenostolaitteisiin sekä nive-
lakseliin.  
 
Nivelakselin kytkentä on suoritettava 
yksin.  Traktorin hytissä ei saa olla henki-
löitä, jotka voivat osua traktorin hallinta-
laitteisiin konetta traktoriin kytkettäessä.  
Traktorin ja koneen kaikki kytkentälait-
teet on tarkistettava ennen kytkentää.  
Viallisten laitteiden käyttäminen on eh-
dottomasti kielletty. 
 
 

 

Kuva 5 

 
Nivelakselia käytettäessä on huomioitava nivelakselin valmistajan antama ohjeistus. Koneen tehontarve on 7,5 kW, 
joka on otettava nivelakselin mitoituksessa huomioon. Sopiva nivelakseli on luokkaa neljä. Varmista, että kytkemäsi 
akseli lukittuu kertojan ura-akseliin. Kytke suojuksen pyörimisliikettä estävä ketju reikään B (Kuva 5). Nivelakseli 
ripustetaan koukkuun A (Kuva 5), kun konetta ei käytetä ja se on irrotettuna traktorista. Varmista lopuksi, että kaik-
ki kytkennät ovat onnistuneet. Vaurioituneen tai suojaamattoman nivelakselin käyttö on ehdottomasti kielletty. 
 
 
Huom! Käytettäessä traktorikäyttöistä konetta on koneen oltava kiinnitettynä traktorin nostolaitteisiin. 
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Sähkökäyttöinen kone 

 
Sähkökäyttöinen kone toimii 7,5 kW te-
holla. Sähkömoottorin IP- arvo on 55. 
Sulakkeen tulee olla min. 16 Ampeerin D-
käyrän sulake. Käytettävän sähkökaape-
lin tulee olla vähintään 5x4 mm² ja se 
kytketään sähkömoottorin pistokkeeseen 
(Kuva 6) 
 
Kone käynnistetään käynnistimen vihre-
ästä napista, joka sijaitsee koneen etu-
osassa. Kone sammutetaan käynnistimen 
punaisesta napista.  
 
Jos sähkömoottorin pyörimissuunta on 
väärä, eli käynnistettäessä kone pitää 
erikoista ääntä ja mitkään hydrauliset 
toiminnot eivät pelaa, on vaihe väärä.  
 
Suosittelemme käytettäväksi jatkojohtoa, 
jossa vaihe voidaan kääntää vaiheen 
kääntimestä tai adapteria.  
 
 
 
Huom! Jos jatkojohdossa ei ole vaiheen 
käännintä, vaiheen kääntämiseen liitty-
vät sähkötyöt saa tehdä vain sähkömies. 
 
Huom! Kytke kone ainoastaan vikavir-
tasuojattuun pistorasiaan. 

 

 

Kuva 6 

 

Kuva 7 
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2.5. Koneen nostaminen ja siirtäminen 

 
Konetta siirrettäessä varmista, että trak-
torin tai trukin siirto sekä nostokapasitee-
tit ovat riittävät suhteessa koneen pai-
noon. Konetta saa nostaa vain merkityistä 
nostopisteistä (Kuva 8) tai traktorin nos-
tolaitteilla. 

 

 

Kuva 8 

 
Kytkettäessä konetta traktorin nostolaitteisiin traktorin hytissä ei saa olla henkilöitä, jotka voivat osua traktorin 
hallintalaitteisiin.  Traktorin ja koneen kaikki kytkentälaitteet on tarkistettava ennen kytkentää.  Viallisten laitteiden 
käyttäminen on ehdottomasti kielletty. Tappien, joilla työntö- ja vetovarret kytketään koneeseen, on oltava kool-
taan oikeanlaiset, ja niiden paikallaan pysyminen on varmistettava asianmukaisilla sokilla.  
 
Kone on asetettava kuljetuskuntoon aina konetta siirrettäessä. Konetta työkunnossa siirrettäessä, on noudatettava 
erityistä varovaisuutta. Pysähdyttäessä kone on laskettava alas. 
 
Huom! Virheellinen nosto voi aiheuttaa vaaratilanteen tai vaurioittaa konetta.  
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2.6. Lisähydrauliikkaliitännät (lisävarusteita) 

Lisähydrauliikan pikaliitinten käyttö  

 
Kytke lisähydrauliikka (HakkiLift puunnos-
tin tai HakkiFeed tukkipöydän erottelija) 
työntämällä apulaitteen hydrauliikkalet-
kut pikaliittimiin A (punainen) ja B (mus-
ta) (Kuva 9). Pikaliittimiä käytetään (Kuva 
11) ohjausvivulla B.  
 
Huom! Käytä vain virallisia Hakki Pilke -
lisälaitteita koneen pikaliittimissä! 

 

Kuva 9 

 

Lisäsyöttörullien ja HakkiFeed tukkipöytien pikaliittimien käyttö 

Lisäsyöttörullat ja HakkiFeed tukkipöydät voidaan kytkeä sarjaan koneen syöttökuljettimen kanssa. Tällöin syöttö-
rullat toimivat automaattisesti synkronoituna syöttökuljettimen kanssa syötettäessä puuta vivun D avulla (Kuva 11) 

 
Kytke syöttörullien letkut pikaliittimiin C 
(punainen) ja D (musta) (Kuva 10). Kään-
nä auki hana E eli osoittamaan alas (ON), 
jolloin öljy pääsee virtaamaan kuvan 10 
pikaliittimiin C ja D. Varmista, että rullat 
pyörivät samaan suuntaan kuljettimen 
kanssa. Tarvittaessa vaihda letkujen jär-
jestys pikaliittimissä C ja D. 
 
Huom! Hana E on aina suljettava (kään-
nettävä osoittamaan oikealle (OFF)) kun 
pikaliittimet C ja D eivät ole käytössä 
(Kuva 10)! 

 
Huom! Käytä vain virallisia Hakki Pilke -
lisälaitteita koneen pikaliittimissä! 
 
 
 

 

 

 

Kuva 10 
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3. Koneen kªyttº 

3.1. Koneen hallintalaitteet ja toiminnot 

 

 

Kuva 11 

Hallintalaitteiden nimet ja vaikutus (Kuva 11): 
A. Halkaisusylinterin ohjausvipu. 

- Työntämällä vipu vasempaan laitaan halkaisusylinteri palaa alkuasentoonsa. 
- Työntämällä vipu oikeaan laitaan halkaisusylinteri tekee halkaisuliikkeen.  

B. Lisälaitteen (esim. puunnostin) ohjausventtiili (lisävaruste). 
C. Puunpainimen kahva. Kahvan avulla painetaan puuta tarvittaessa pöytää vasten sahauksen aikana, jotta 

katkaisu olisi mahdollisimman vakaa ja turvallinen.  
D. Katkaisulaipan ja syöttökuljettimen ohjausvipu. 

- Katkaisulaipan ohjaus ylös/alas: vipu työnnetään eteen/taakse 
- Syöttökuljettimen ohjaus oikealle/vasemmalle: vipu työnnetään eteen oikealle ja eteen vasemmalle 

E. Poistokuljettimen pyörimisnopeuden säätö  
- Poistokuljettimen maton pyörimisnopeus kasvaa vastapäivään kierrettäessä 
- Maton pyörimisnopeus hidastuu ja lopulta pysähtyy myötä päivään kierrettäessä. 

F. Halkaisuterän korkeuden säätövipu. 
 

3.2. Ennen koneen käyttöä 

Aina ennen koneen varsinaista käyttöä on koneelle suoritettava koekäyttö ja toimintojen testaus. Koekäytön ja 
testauksen saa suorittaa vain henkilö, joka on tutustunut koneen ohjekirjaan. 
 
Ennen koekäyttöä on koneen kaikki komponentit tarkistettava ja jos niissä on sellaista vikaa tai kulumista, joka ei 
mahdollista koneen turvallista käyttöä on koneen käyttö kielletty siihen saakka, kunnes viallinen tai kulunut kom-
ponentti on vaihdettu turvallisen käytön mahdollistavaan komponenttiin. 
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Ennen koneen käyttöä, käyttäjän on varmistettava, että 

¶ kone ei ole kärsinyt vaurioita 

¶ koneen työympäristö on kohdan 1.4 mukainen 

¶ koneen työalusta on tukeva 

¶ koneen vaara-alueella ei ole muita henkilöitä  

¶ kaikki suojat ja suojalaitteet on kiinnitetty paikoilleen ja ne toimivat 

¶ halkaisun- ja katkaisun suojan avaaminen pysäyttää koneen vaaralliset toiminnot (katso luvun 3.3 kohdat 9, 
13, 14. 

¶ hydrauliletkut, liittimet ja -putket ovat ehjiä. Hydrauliletkut ja putket on vaihdettava, jos niissä on repeämä 
tai painuma, ne vuotavat tai jos hydrauliletkun pintakerros on kulunut tukikudokseen asti. 

¶ koneesta ei vuoda öljyä 

¶ kone toimii oikein (luku 3.3) 
Huom! Konetta ei saa käyttää, jos edellä mainitut vaatimukset eivät täyty!  
 

3.3. Koneen testikäyttö 

 
1. Varmista, että koneen katkaisu- ja halkaisutilan suojus on alhaalla. 
2. Varmista, että syöttö- ja poistokuljettimet ovat työasennossaan. 
3. Varmista, että halkaisukouru on tyhjä. 
4. Varmista, että tunnet koneen ohjauslaitteiden toiminnat. Tarvittaessa katso luku 3.1. 
5. Käynnistys. 

a. Traktorikäyttö: Käynnistä traktori ja kytke ulosotto pienillä kierroksilla ja lisää kierrokset max 500 
r/min. 

b. Sähkökäyttö: Liitä kaapeli koneen pistokkeeseen, käynnistä kone käynnistyspainikkeesta ja odota 
hetki, jolloin sähkömoottori pyörii täydellä nopeudella.  

6. Käynnistä koneen halkaisuliike laskemalla katkaisulaippa täysin ala-asentoon ja nostamalla se takaisin ylös 
vivun D avulla (Kuva 11). Halkaisuliikkeen tulee olla normaali. Halkaisuliikkeen voi käynnistää myös vetämäl-
lä vipu A oikeaan laitaan (Kuva 11).  

7. Varmista, että teräketjun voitelu toimii automaattisesti seuraavalla tavalla: (Katso tarvittaessa luku 4.12). 
a. Tee muutama sahausliike ilman puuta vivun D avulla (Kuva 11).  
b. Sammuta kone ja irrota voimanlähteestä. 
c. Avaa suojus ja tarkista, onko teräketju saanut öljyä ja että sahalle johtava teräketjuöljyletku täytty-

nyt öljystä, eikä sisällä ilmakuplia. 
8. Varmista, että teräketju alkaa pyöriä, kun lasket katkaisulaippaa alaspäin n. 2 cm vivun D avulla (Kuva 11).  

 
Huom! Kylmällä ilmalla sahaventtiilin kara voi liikkua aluksi έǘŀƘƳŜŀǎǘƛέΣ Ƨƻƭƭƻƛƴ ƪŀǘƪŀƛǎǳƭŀƛǇǇŀŀ ǇƛǘŅŅ ƪŅȅǘǘŅŅ 
muutaman kerran ala-asennossa, ennen kuin teräketju alkaa pyöriä. 
 

9. Käynnistä halkaisuliike ja pysäytä se avaamalla koneen halkaisun ja katkaisun suojaverkko. 
10. Varmista, että halkaisupalkki palautuu alkuasentoonsa (kesken halkaisuliikkeen) ja myös työntämällä (Kuva 

11) kampea A vasemmalle.  
11. Koekäytä syöttökuljettimen syöttö- ja paluuliike (Kuva 11) vivulla D työntämällä vipu eteen oikealla (matto 

pyörii oikealle) ja eteen vasemmalle (matto pyörii vasemmalle). 
12. Käynnistä poistokuljetin säätämällä kuljettimelle sopiva nopeus (Kuva 11) ohjaimesta E. 
13. Varmista, että suoja ei aukea katkaisuterän pyöriessä 
14. Varmista, että halkaisuliikettä tai sahanterää ei voida käynnistää, kun suoja on auki. 

 
Jos koneessa esiintyy koekäytön aikana vika tai häiriö, on syy selvitettävä ja tarvittaessa korjattava. Kone tulee 
sammuttaa ja kytkeä irti voimanlähteestä selvitys- ja korjaustoimenpiteiden ajaksi. 
 
Huom! Hydrauliikkaöljyjen lämpötilan ollessa <5 C°, kone täytyy antaa käydä tyhjäkäynnillä, ennen työskentelyn 
aloittamista, kunnes hydrauliikkaöljyn lämpötila on noussut vähintään >10 C° tasolle. 
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Huom! Käynnissä olevaa konetta ei saa jättää valvomatta!  
 
 

3.4. Puunsyöttö ja sahaus 

Syöttökuljettimen matolla syötetään työstettävä puu koneeseen. Puuta syötetään koneeseen kohdan 3.1 kuvan 11 
ohjausvivulla D. 
 
Syöttäessäsi puuta varmista, ettei puun ja koneen väliin synny puristumisvaaraa johtuen esimerkiksi puun muodos-
ta. Puuta ei saa ohjata katkaisuun kädellä. Säädä puun mittalaite haluamaasi mittaan ja säädä poistokuljettimen 
maton nopeus sopivaksi.  

1. Valitse käsiteltävä puu. Huomioi, että puun maksimi halkaisija on 35 cm. Puun oksaisuus ja muoto lisäävät 
rungon halkaisijaksi luokiteltavaa mittaa. 

2. Syötä puuta katkaisuun syöttökuljettimella työntämällä luvun 3.1 (Kuva 11) vipua D eteen oikealle.  Syöt-
töä voidaan peruuttaa työntämällä vipua D eteen vasemmalle.  

3. Puun pysähtyessä katkaistavaksi mekaaniseen mittalaitteeseen, lukitse puu paikoilleen puun painimella 
painamalla painimen kahvaa C alaspäin (Kuva 11).  

4. Katkaise puu vetämällä vipua D taaksepäin, jolloin teräketju käynnistyy ja katkaisulaippa painuu alaspäin 
(Kuva 11). 

5. Palauta katkaisulaippa yläasentoon työntämällä vipua D eteenpäin (Kuva 11), jolloin halkaisu käynnistyy 
automaattisesti. 
 
Huom! Koneella ei saa sahata halkaisupalkin halkaisuliikkeen aikana! 
Halkaisupalkin paluuliikkeen aikana sahaus on sallittua. 

Puun asettaminen syöttöpöydälle 

Suosittelemme käytettäväksi apulaitteita esim. HakkiFeed 422 -tukkipöytää. Jos koneeseen ei ole liitetty tukkipöy-
tää, on suurin sallittu rangan pituus 4,5 m. Puun nosto ja asettaminen syöttöpöydälle on tehtävä turvallisesti ja 
käyttäjää vaarantamatta.  
 
Huom! Puun asettaminen suoraan syöttöpöydälle kuormaimella on ehdottomasti kielletty. 
Huom! Varmista, että puun painopiste pysyy kuljettimella. 
 

Viimeisen pölkyn sahaus 

Puita sahattaessa on toiseksi viimeinen pätkä sahattava siten, että viimeinen puu pysyy riittävässä mitassa. Tällöin 
puu on tukevasti puun painimen alla ja sahaus on vakaa ja turvallinen. Viimeinen puu ajetaan suoraan halkaisuun ja 
halkaisu käynnistetään ohjausvivulla A tai vivulla D (Kuva 11). 
 

3.5. Puun halkaisu 

Koneen halkaisupalkki tekee halkaisuliikkeen automaattisesti aina, kun katkaisulaippa lasketaan täysin ala-asentoon 
vivulla D (Kuva 11) ja nostetaan takaisin ylös. Eli halkaisu lähtee liikkeelle automaattisesti, kun puu on katkaisun 
jälkeen tipahtanut halkaisukouruun ja katkaisulaippa on nostettu takaisin ylös.   
Lisäksi ohjausvivulla A (Kuva 11) voidaan myös käynnistää halkaisu käyttämällä vipua rivakasti oikeassa laidassa. 
Tätä ominaisuutta kannatta käyttää mm. silloin, kun viimeinen halkaistava puu on ajettu halkaisukouruun, käyttäjän 
ei tarvitse turhaan käyttää katkaisulaippaa ala-asennossa, vaan halkaisu voidaan käynnistää nopeammin tämän 
vivun avulla. 
 
Koneen halkaisuliikkeen voi keskeyttää työntämällä ohjausvipu A vasempaan laitaan (Kuva 11). Halkaisu keskeytyy 
myös nostamalla koneen suojus ylös.  
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Uudelleenhalkaisu tai halkaisu ilman katkaisua 

1. Nosta katkaisu ja halkaisukourun suojus yläasentoonsa. 
2. Valitse halkaistavaksi tarkoitettu puu halkaisukouruun. 
3. Sulje katkaisun/halkaisun suojus. 
4. Käynnistä halkaisu vivulla A (Kuva 11). 

Yllä kuvatulla tavalla konetta voi tarvittaessa käyttää pelkkään halkaisuun. 
 

3.6. Poistokuljettimen käyttö 

Hakki Pilke Falcon -klapikoneessa poistokuljettimen matto pyörii hydraulisen moottorin voimalla. Voit muuttaa 
maton pyörimisnopeutta säätimestä E (Kuva 11). Puhdistavan poistokuljettimen optimaalinen pyörimisnopeus ma-
tolle löytyy kokeilemalla, eli kun puut menevät juuri ja juuri erotuslevyn yli. Erottelulevyä voidaan säätää kuvan 25 
erotuslevyn säätöruuveista B. 
 
Poistokuljetinta voidaan säätää sivu- ja korkeussuunnassa. Kuljettimen kääntö sivusuunnassa tapahtuu kääntö-
kammen A ja kahvan B avulla (Kuva 12) seuraavasti: 
 

 

Kuva 12 

Vapauta kuljetin lukituksestaan työntämällä kampea A kuljettimeen päin ja käännä kuljetin haluttuun asentoon 
kahvan B avulla (Kuva 12). 
Poistokuljettimen suurin käyttökulma on 40°. Maksimikulman näkee tarran (Kuva 13)sekä ohjeiden avulla, joka on 
liimattu poistokuljettimeen. 












































