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1. !ÌÌÍßÎ ÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎ 

1.1. Inledning  
Syftet med den här bruksanvisningen är att säkerställa att maskinen används på det sätt tillverkaren 
avsett och med beaktande av säkerheten. Alla som använder maskinen eller arbetar i närheten av den ska 
omsorgsfullt läsa bruksanvisningen. 
 
Vi förutsätter att användaren har baskunskaper i hur en traktor används och kan hantera till exempel en 
kraftöverföringsaxel och traktorns lyftanordningar. Innan arbetet påbörjas ska användaren känna till 
maskinens manöverdon och säkerhetsanordningar samt kontrollera att de fungerar. 
 
Mer information om Maaselän Kone Oy:s produkter hittar du på vår webbplats www.hakkipilke.fi. 
Förvara bruksanvisningen i maskinens omedelbara närhet.  

1.2. Maskinens användningsändamål  

Vedmaskinen Hakki Pilke 50 är avsedd för tillverkning av brännved av gallrat virke eller vedklabbar. Det är 
förbjudet att hantera vidare förädlat virke, som t.ex. byggnadsmaterial, med maskinen. Sand, spikar eller 
andra orenheter i veden kan skada maskinen. 
 
Maximal diameter för den ved som ska hanteras är 47 centimeter och detta mått får inte överskridas. Vid 
uppskattning av diametern på den ved som ska kapas är det viktigt att ta hänsyn till stockens form och 
eventuella kvistar och knölar, eftersom de ökar stockens verkliga diameter och kan förhindra inmatningen 
i kapöppningen. Ved för kapning i klyvrännan får maximalt vara 60 cm lång.  

1.3. Maskinmodeller och basuppgifter  

Maskinmodell TR Combi 

Drivkraft Traktorns 
kraftöverföringsaxel (PTO) 

PTO El 

Vikt 2,150 kg 2,250 kg 

PTO/Eldrift min. 35 hk/max. 500 r/min             15 kW (min. 32 A med C-karakteristik) 

Höjd/bredd/längd i transportläge 2 900/3 100/1 520 (mm) 

Inmatnings-
/utmatningstransportör 

2 850/4 000 (mm) 

Sågsvärd/-kedja ǎǾŅǊŘΥ нлϦ ǎǇňǊ мΣс ƳƳΦ ƪŜŘƧŀΥ тн ƭŅƴƪŀǊ ŦǀǊŘŜƭƴƛƴƎ лΣплпέ  

Vedens max. diameter 47 cm 

Vedens max./min. längd Vedklabb max. 60 cm, min. 20 cm 

 
Maskinens serienummer, tillverkningsdatum, vikt, driftspänning (eldriven maskin) och modell anges på en 
grå typdekal (på användarens högra sida) under utmatningstransportörens låsspak på maskinens ram.  

1.4. Driftförhållanden  

¶ Temperaturgränserna för maskinens användning är -20 till +30 °C. Vintertid ska användaren 
säkerställa att det inte förekommer halkrisk på arbetsområdet. 

¶ Arbetsområdet ska vara plant och rengjort från onödiga föremål. Obehöriga får inte vistas på 
området. Arbetsområdet ska vara tillräckligt upplyst. 

¶ Maskinen får inte användas inomhus. 
 
 

http://www.hakkipilke.fi/
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1.5. Säkerhetsinstruktioner  

¶ Maskinen är avsedd att manövreras av en person åt gången. Riskzonen runt maskinen är 10 
meter. 

¶ Det är förbjudet för personer under 18 år att använda maskinen. 

¶ Maskinanvändaren ska säkerställa att användningen av maskinen inte ger upphov till 
farosituationer för utomstående och att det inte finns obehöriga personer inom riskzonen. 

¶ Maskinen får inte användas av personer som är påverkade av alkohol eller droger eller som är 
trötta. 

¶ Maskinen får inte användas av personer som inte har läst och förstått maskinens 
bruksanvisningar. 

¶ Maskinen är endast avsedd för framställning av brännved. 
¶ Maskinen ska alltid placeras i transportläge när den ska flyttas. När maskinen transporteras på 

allmän väg ska den förses med extra lampor. När maskinen transporteras med traktorns 
lyftanordning ska man se till att tillräcklig tyngd ligger kvar på framaxeln så att maskinen går att 
styra. 

¶ Användaren får inte ändra maskinens konstruktion eller funktion och inte heller ta bort skydd från 
maskinen. 

¶ Användaren ska använda hörselskydd, kläder som inte är för lösa, arbetshandskar, skyddsglasögon 
och skyddsskor. 

¶ Innan maskinen startas ska användaren kontrollera att maskinens skydd och maskinen är felfria. 

¶ Vid traktordrift ska maskinanvändaren kontrollera att kraftöverföringsaxeln är felfri och att det 
valda varvtalsområdet är korrekt. Maskinen ska vara fäst vid traktorns lyftanordning under driften. 

¶ Innan maskinen används ska användaren säkerställa att alla manöverorgan och skydd är i driftläge. 

¶ Maskinen ska lösgöras från kraftkällan vid rengöring och service. 

¶ Håll maskinens varningsmärkning synlig och i skick. Kontrollera att maskinen har de dekaler som 
visas i punkt 1.7. Skaffa vid behov nya dekaler från återförsäljaren. 

1.6. Buller och vibrationer  

A-vägd ljudtrycksnivå på arbetsplatsen 94 dB (LpA) och ljudeffektnivå 
under arbetscykeln 99,0 dB (LWA). Vibrationsvärdena får inte överstiga 2,5 m/s2. 

1.7. Varningsmärkning  

 
Läs maskinens bruksanvisning före 

användning 

  
Använd ögon- och 

hörselskydd 

 
Använd skyddsskor och 

arbetshandskar 
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Använd arbetskläder som inte hänger 

 
Fatta alltid tag i vedklabben 

från sidan 

 
Maskinens lyftpunkt till 

trucken 

 
Se upp för maskinens rörliga delar 

 
Se upp för 

kraftöverföringsaxeln 

 
Se upp för sågkedjan 

 
Se upp för klyvbettet 

 
Maskinen får endast 

användas av en person åt 
gången 

 
Koppla från maskinens 

kraftkälla före 
underhållsåtgärder     

  
Riskzonen runt maskinen är 10 meter 

 
Risk för klämskador 

 
Transportörens maximala 

driftvinkel är 40° 
Gå inte under transportören 

 
Max. varvtal för kraftöverföringsaxeln 

är 500 r/min 

 

Rotationsriktningen är enligt 
pilen 

 

Sågkedjeolja 
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Hydraulolja 

 
Riskzon  

Smörjpunkt 

   

2. -ÏÔÔÁÇÎÉÎÇ ÏÃÈ ÍÏÎÔÅÒÉÎÇ ÆĘÒ ÄÒÉÆÔ 

2.1. Mottagningskontroll  

Gör dig av med maskinens förpackningsmaterial på ett miljövänligt sätt.  
Kontrollera att maskinen inte har skadats under transporten och att alla delar som hör till förpackningen 
finns med. Ta omedelbart kontakt med återförsäljaren om du upptäcker brister eller skador. Avlägsna 
eventuella buntband som använts vid transport och lastremmens stödplattor. 

2.2. Lyft och flytt av maskinen  

 
 
 
Försäkra dig innan maskinen 
transporteras om att traktorns eller 
truckens förflyttnings-/lyftkapacitet är 
tillräcklig i förhållande till maskinens 
vikt. Du får endast lyfta maskinen i de 
märkta lyftpunkterna eller med 
traktorns lyftanordning. 

 
Bild 1. Maskinens lyftpunkter för truckgafflar (2 st.). 

 
 
När du ansluter maskinen till traktorns lyftanordning får det i traktorhytten inte finnas personer som kan 
stöta till traktorns manöverorgan.  Kontrollera traktorns och maskinens samtliga kopplingsapparater före 
anslutning.  Det är absolut förbjudet att använda defekta apparater. Kontrollera att tapparna med vilka 
stötstången och lyftarmarna kopplas till maskinen är av rätt storlek och säkra att de hålls på plats med 
tillbörliga sprintar. 
 
Maskinen ska vara i transportläge om den flyttas längre än 5 meter. När du flyttar maskinen i driftläge ska 
du iaktta största försiktighet. Lägg ner maskinen när den står stilla. 

 
Obs! Om du lyfter maskinen på fel sätt kan den skadas eller orsaka en farosituation. 
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2.3. Maskinens huvuddelar  

 
 
Hakki Pilke 50 är en vedmaskin som styrs helt med hydraulik, vilket innebär att alla maskinens funktioner 
styrs hydrauliskt med driftspaken på maskinens manöverenhet. Skyddskåpan till kap- och klyvutrymmet 
har kopplats till funktionen. När kåpan lyfts stannar kap- och klyvfunktionerna. 
 
 
 
 

 

 
Bild 2. Maskinens huvuddelar 

 

 
A. Inmatningstransportör  
B. Manöverenhet 
C. Kap- och klyvenhet 
D.  Utmatningstransportör 
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3. 3ÔÙÒÆÕÎËÔÉÏÎÅÒ ÏÃÈ ÉÂÒÕËÔÁÇÁÎÄÅ 

3.1. Drifts - och transportläge  
Innan du ställer maskinen i driftläge och före driften ska du kontrollera att driftförhållandena enligt 
kapitel 1.4 uppfylls. Observera också säkerhetsanvisningarna i kapitel 1.5.  
 
Obs! Kontrollera och rengör maskinen enligt anvisningarna i kapitlen 4.3 och 5.8 innan du placerar den i 
transportläge. 

3.1.1. Ställning av inmatningstransportören i drift - eller transportläge  

 
 
 
Ställ inmatningstransportören i 
driftläge enligt följande: 
 
 
 

1. Kontrollera att det finns 
tillräckligt med plats för 
att sänka 
inmatningstransportören 
(ca 2 m). 
 
 
 
 
 
 
 

2. Frigör låsningen genom 
att öppna spärren såsom 
visas på bild 3. 
 
 
 

3. Sänk 
inmatningstransportören i 
det nedre läget med hjälp 
av vinsch A.   
 
Styr vid behov stödben B 
med ena handen, så att 
det sänks ned på rätt 
plats, såsom visas på bild 
5.  

 
 
 
 
 

 
Bild 3.  

 
Bild 4.  
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4. Vrid vedstyrplatta C till 
arbetsläget, såsom visas 
på bild 6.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ställ 
inmatningstransportören 
i transportläge i omvänd 
ordning.  

 

 
Bild 5. 

 
Bild 6. 
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3.1.2. Ställning av utmatningstransportören i drift - eller transportläge  

 

Ställ utmatningstransportören i 
driftläge så här: 
 

1. Kontrollera att det finns 
tillräckligt med utrymme 
för att du ska kunna 
öppna 
utmatningstransportöre
n.  
 

2. Håll spärren som visas på 
bild 7 öppen och sänk 
ned 
utmatningstransportöre
n med hjälp av 
hydraulisk spak D genom 
att vrida spaken åt höger 
(bild 10).  
 
Obs! Se till att det finns 
tillräckligt med 
utrymme utanför 
transportörens 
skräplucka, ca 30 cm. 
 

3. Vänd transportörens 
övre del till arbetsläget 
genom att använda 
handtaget/handtagen B 
som finns på 
transportörens topp 
(bild 8).  Obs! Vid behov 
två lyftare på vardera 
sidan om transportören! 
 

4. Lås fast transportörens 
övre del med hjälp av 
spärren C och sprinten D, 
som på bild 9. 

 
5. Vrid bandets stödstång 

(E, på bild 9) till 
arbetsläget. 
 

 
 
 

 
Bild 7. 

  
Bild 8. 

 
Bild 9. 
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6. Sänk ned klyvningens 
stödbåge i arbetsläget 
och lås med spärr F. 

 
7. Sätt slutligen stödbågens 

låstapp G och sprint H på 
plats, såsom visas på bild 
9b.  

 
Bild 9b. 

Ställ utmatningstransportören i transportläge enligt följande:  
 

1. Vänd klyvtrågets stödbåge i transportläge genom att utföra punkterna 6 och 7 (under rubrik 
3.1.2) i omvänd ordning.  
 

2. Frigör låsningen C (på bild 9) på transportörens övre del och sänk ner transportören till det lägsta 
möjliga läget med hjälp av den hydrauliska spaken D på bild 10. 

 
3. Vrid bandets stödstång E (bild 9) ovanpå bandet och vrid transportörens övre del ovanpå den 

nedre delen med hjälp av handtaget/handtagen B (bild 8). Obs! Vid behov två lyftare på vardera 
sidan om transportören! 

 
4. Vänd transportören till mittläget med hjälp av spaken D (bild 10).  

 
5. Lyft upp transportören tills den låser sig i sitt övre läge. Kontrollera att låsningen A är ordentligt 

på plats. Kontrollera att klyvrännans skyddsband inte är i vägen. 
 
Obs!  Det är inte tillåtet att stå på utmatningstransportören!    
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3.2. Maskinens manöverdon  

 

 
Bild 10. Maskinens manöverdon 

 
Namn på och funktioner för manöverdonen på bild 10: 
 

A. Ventil för tilläggsutrustning.  
 

¶ Används för styrning av tilläggsutrustningens funktioner (HakkiFeed-stockbord).  
 

B. Halveringsknapp för klyvningen 
 

¶ Med hjälp av knappen kan klyvningens slaglängd halveras, vilket innebär att 
klyvcylindern utför en slaglängd som är ungefär hälften av det maximala (ca. 60 cm). 
Används för klyvning av virke som är kortare än 33 cm, varmed klyvningsprocessen blir 
märkbart snabbare. Halva slaglängden kan justeras genom att flytta sensor C (på bilden 
22).  

 
C. Styrspak för fällplattorna i virket 

 

¶ Övre läge: AUTO: fällplattorna är i automatdrift, d.v.s. plattorna stiger och sjunker 
automatiskt enligt kapsvärdets rörelse 

¶ Mellanläge: OFF: fällplattorna är inte i bruk 

¶ Nedre läge: UP: fällplattorna styrs manuellt till det övre läget (t.ex. det senaste 
vedstycket) 

 
D. Styrspak för utmatningstransportörens band 

¶ Övre läge: Utmatningstransportörens band roterar framåt 

¶ Mellanläge: Utmatningstransportörens band roterar inte 

¶ Nedre läge: Utmatningstransportörens band roterar bakåt (tillfällig användning, t.ex. för 
att åtgärda stockning) 

 
E. Reglage för utmatningstransportörbandets rotationshastighet 
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¶ När reglaget vrids mot det stängda läget, sjunker bandets rotationshastighet och vice 
versa 
 

F. Styrspak för utmatningstransportör  

¶ Spak uppåt/neråt: utmatningstransportören vänder sig åt höger/vänster 

¶ Spak åt höger/vänster: utmatningstransportörens vinkel mot marken minskar/ökar.  
 
 

G. Joystick 
 

¶ Joystick vänster/höger: 
inmatningstransportörens band 
roterar åt vänster/höger. 

¶ Joystick framåt/bakåt: klyvbettet 
sänks/höjs. 

 

¶ Knapp A: Klyvningens 
backningsknapp 

¶ Knapp B: Upplyftning av den 
hydrauliska vedgejden  

¶ Knapp C: Start av klyvfunktionen 

¶ Knapp D: Kapfunktionen utförs 
medan man håller knappen i 
botten: 

o Sågen genomför kaprörelsen 
automatiskt (sågkedjan roterar 
och kapsvärdet sänks till det 
nedre läget) 

o Dessutom förflyttas 
vedlängdsmätaren och 
vedgejden trycks mot veden. 

o Virkets fällplattor lyfts upp om 
styrspak C är i AUTO-läget. 

o När du släpper upp knappen, 
stannar sågkedjan och svärdet 
lyfts tillbaka upp och samtidigt 
återgår mätanordningen och 
fällplattorna till deras 
ursprungliga läge. 

 
H. Justering av kapsvärdets 

nedsänkningshastighet 
 

¶ När du vrider reglaget till det 
stängda läget minskar 
nedsänkningshastigheten och vice 
versa. 

 

 
Bild 11. Joystick 
 
 

  
  

 

 




































































