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1 YLEISET TURVALLISUUSOHJEET

Hakki Pilke Easy 42konetta kaytettaessa tai sita voimanldhteeseen, kuten traktoriin
kytkettaessa on ty0d suoritettava niin varovasti, ettei siitd aiheudu vahinkoa kytkentaa
suorittavalle tai muille koneen tai triakin l&Aheisyydessa olevalle.

Koneen kayttd on kielletty henkil6ilta, jotka ovat vasyneita, paihdyttavien tai
huumaavien aineitten vaikutuksen alaisena ja niilta jotka eivat pysty hallitsemaan
likkeitaan, ettei tapahdu vahinkoa.

Koneen kytkemisen voimahteeseen saa suorittaa kerrallaan vain yksi henkild.
Vaaraalue koneen ympérilla on 10 m, jolla koneen kytkennan ja kayton aikana
asaton oleskelu on kielletty.

Jos vaaralueella on muita kuin koneen kayttaja, on koneen kayttajan selvitettava
kaikille ne vaaratekijat, joita muodostuu konetta kaytettaessa.

Ennen koneen kaytt6a on tyoskentelyalue alustaltaan ja ymparistoltddn muokattava
sellaiseksi, ettda siind tyoskentely ei aiheuta koneelle, koneen kayttajalle tai
ymparistdle vahinkoa.Kone on tarkoitdti vain ulkokaytt6on, mikali kuitenkin
konetta kaytetddn huonommin tuulettuvissa olosuhteissa, kayttdjan pitaa jarjestaa
riittava ilmanvaihto.

Hakki Pilke Easy 4Xklapikone on tarkoitettu polttopuitten valmistukseen karsituista
puista tai muista karsitus ja kasitellyista puista, kuten haloista. Jo muuten kasitellyn
puun, kuten rakennusjatteen kasittely koneella on kielletty eikd koneen valmistaja
vastaa tallaisen puun Kkasittelystd koneelle tai sen kayttajalle aiheutuneista
vahingoista.

Halkaisukouruss&atkaistavan puun maksimimittaa 60 cm:& ei saa ylittaa.

Koneen katkaisukon halkaisija on 42 cm. Katkaistavaksi tarkoitetun puun
hdkaisijaa arvioitaessa on huomioitava, ettd puun muoto ja eri muotoutumat kuten
oksat ja pahkat suurentavat puun todelisalkaisijaa ja saattavat estda puun syoton
katkasuaukkoon.

Koneen kaytto on kielletty, jos koneen kayttaja;

- el tunne naita ohjeita

- ei tunne koneenkayttdon liittyvia vaaratekijoita

- ei 0saa toimia, jos konetta kaytettaessa syntyy vaaratiiaene

Hakki Pilkdeasyd?2 Alkupedainen Versio9
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1.2 2 UUDEN KONEEN KAYTTOONOTON VALMISTELUT

2.1 Koneen asento alustaansa nahden

Sivusta katsoen koneen ¢  Traktoriin kytketty kone, jota koekaytetaan i
oltava suorassa! jolla valmistetaan klapeja, on oltava tasasse
alustalla ja omida painollaan maata vasten.

T [
I L
i |
I
L, =
-] 1 | u
= 1 ' =
=g ! =
' o
VARMISTA AINA, ETTA KONEEN ALUSTA ON TASAIH_EEL_/
kuva 211

Takaa katsoen koneen ¢
oltava suorassal!

KOHEEN KAY TTO
KALTEVALLA
ALUSTALLA

OH KIELLETTY!!

kuva 212
Hakki Pilkdeasyd?2 Alkupedainen Versio9
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2.2 Havita koneen pakkausmateriaalymparistoystavallisella tavalla!

kuva 221

1. Asenna koneen mukana oleva katkaisumipohjain paikoilleen ja

kuva 222

2. Asenna poistokuljettimen kampi paikoilleen. Huom. kammen mutterirekierr

kuva 223

3. Poista alatuki.

Hakki Pilkd&casyd2 Alkupedinen Versio9



9(62

2.3 Koneen koekayton valmistelut ja koekaytto

Kone on aina tarkistettava ennen koekaytt6a, ettei sen toiminnassa ole sellaisia vikoja
tai hairioitd, jotka voisivat aiheuttaa koneelle, sen kayttdjalle tapayistélle
vahinkoa.

Jos koekéaytossa tulee esille sellaisia ominaisuuksia, jotka vaativat huoltoa, tulee ne
korjata aina ennen tyota.

Kappaleessa 20 on kasiteliakki Pilke Easy 4&lapikoneen huolto.

3 KONEEN KYTKENTA TRAKTORIIN

Koneenkayttdjan on tunnettavaikki tdssa kayttbohjeessa mainitut kayttduolto
ja turvallisuusohjeet ennen t6iden alkua.

Traktorikayttdisen koneen tulee aina olla kytkettyna traktoriin sita
kaytettdessa!!!

3.1 Nivelakseli

Nivelakselia kytkettdessa ja kaytettaessa

on huomioitaa kaikki kaytté, huolte

ja turvallisuusohjeet, jotka nivelakselin

valmistaja on akselin turvallisesta kaytdsta antant

Suojaamattoman akselin kytkenta loneeseen
on ehdottomasti kielletty!

Koneen tehontarve on n. 15 kW, joten
mitoita nivelakselikertomalla mainittu
tehontarve kahdesti.

kuva 310

Varmista, etta kytkemasi akseli lukittuu
kulmavaihteen uraakseliin!

Kytke suojuksen pyoringiiikettd estava ketju
kulmavaihteen alustaan, kuva 310.

Hakki Pilkdeasyd?2 Alkupedainen Versio9
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Kaikki kytkentaan liittyneet toimenpiteet on | opuksi
tarkistettava ja varmistettava, etta kytkennat ovat onnstuneet!!!

HUOMIO ! Konetta siirrettdessa varmista, etté traktorin siirto/nostokapasiteetti
ovat riittdvat suhteessa koneen painoon.

Kytkentd on suoritettava yksin. Traktorin hytissa ei saa d@lkitoita eika elaimia,

jotka voivat osua traktorin hallintalaitteisiin konetta traktoriin kytkettaessa. drnakt

ja koneen kaikki kytkentélaitteet on tarkistettava ennen kytkentdd. Jos niissa on
vikaa, on ne korjattava tai vaihdettava uusiin. Koneghkdnta viallisiin laitteisiin

tai osiin on ehdottomasti kielletty. Kytkenta on suoritettava rauhallisesti loppuun
sakka.

3.2 Tyontbvarsi ja vetovarret

Tapit, joilla tyonté ja vetovarret
kytketd&dn koneeseen on olta
kooltaan oikeat ja niiden gaallaan
pysyminen on varmistettav
asianmukaisilla skilla.

Johdon kunto or
aina tarkistdava ja
sen mitoitus sek:
kulkeutuminen

koneelle on oltave
sellainen, ettei se
vahingoitu konetta | _4 a_a=
kaytettaessa ta b

Sahkokayttod
sen koneen
mittalaitteen
pistorasia on
koneen takna.

siirrettaessa.

Pistokkeen puhtau

on varmstettava  Traktorikéayttdinen Sahkokayttoinen
ennen ser

kytkemista

traktoris@ olevaan

pistorasaan.

Hakki Pilkd&casyd2 Alkupedinen Versio9
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4 Hakki Pilke Easy 42 KONEEN KAYNNISTYS

Konetta ei saa kaynnistaa ennen tarvittavia esivalmisteluja.
Koneenkayttdjan on tunnettava kaikki tdssa kayttbohjeessa mainitut-kéyttdto
ja turvallisuusohjeet.

4.1 Traktori- ja sdhkokayttdisen (combi) koneen kayttbvanan valtseminen

Traktorikaytto

1. Poista suojukser
lukituspultti

Sahkokayttd

3. Lukitse suojus
2. Siirré suojus ultilla paikoilleen
asetoon, jossa
se peittaa

_ Suojuksen siirron
kulmavaihteen

jalkeen pistoke o
esila ja kulmavaihde
swjuksen alla

Kuva 410

Hakki Pilkd&casyd2 Alkupedinen Versio9



12 (62)

4.1 Kaynnistys- ja pysaytyspainikkeet

Sahkokayttdinen kone

Sahkokaytto

Kaynnistyskotelo sijaitsee kayttdvivuston
oikealla pwlella

Koneen kaynnistyspainike on
kaynnistyska#lossa oleva vihrea painike

Kaynnistyskotéssa oleva punainen painike ol
koneen pysaytyspainike.

; Huom! Painikkeen on dtava ylhaalla, jotta
kuva 420 kone kaynnistyisi.

Painike saadaan yldasentoonsa painiketta
kevyesti mytdpaivaan kadnnettaessa.

Kuvan 420 punaisesta painikkeesta
pysaytetaan

Traktori kaytto
Traktorikayttdinen kone kaynnistetaan

ja sammutetaan traktorin ohjaamosta.
Katso traktorin kayttdohjekirja.

Hakki Pilkdeasyd?2 Alkupedainen Versio9
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5 KONEEN HALLINTALAITTEET

Koneen toiminnot ovat hydraulisia ja toimintoja hallitaan koneeesgd olevista
hydrauliikkajarjestelman kayttoventtiileista.

j1 (o [ p—— e ¢
jo %: l ‘ &'L .
2o 3“:?

kuva 500

5.A Ulkopuolinen hydrauliikka, liittimet al, aRlaximi paine 180 barKayttovipu J
liikkeet j1-j2

5.B Poistokuljettimen kaantd seka halkaisuteran kayttd. Nelja liiketta:

bl ja b2poistokuljettimen kaanto, b4 ja b3 halkaisuteran nosto ja lasku.

Hakki Pilkd&casyd2 Alkupedinen Versio9
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5.C Katkaisuterdn kayttd sekd syottokuljettimen hallinta. Terd laskeutuu ja
kaynnistyy, vivun C asennossa c2. Tera nousee, pysahtyy ja halkaisu kaynnistyy
asennossa cb5.

Asennossa cl syottdketin siirtyy vasemmalle ja asennossa c3 oikealle teraa
kohden. Asennossa c4 syottokuljetin siirtyy oikealle ter&an pdain suuremmalla
voimalla.

5.D Halkaisupalkin peruutus ja peruutuksen keskeytys. Vakioasento dO, oletus.
Halkaisun palautus d2, (vipuaimakaytetaan oikealla) d1 on halkaisun palautuksen
keskeytys (vipua vain kaytetddn vasemmalla)

5.E Jalkapoljin. Halkaisu kaynnistyy kun painat polkimen E alas asentoon el.
5.F Sahkokayttoisen koneen kaynnistys ja pysaytys. Kone kaynnistyy alemmasta
painikkeesta fl ja pysahtyy ylemmasta painikkeesta f. Lisda sahkokaytosta

kappaleessa 4.2.

5.G Katkaisuteran laskeutumisnopeuden saat6. Nopeus kasvaa (+) oikealle
kdannettaessa ja vaheneevesemmalla.

5.H Kuljetinmaton pydrityksen kaynnistys ja pysaytysyoitys kaynnistyy
asennossa hl (start) ja pysahtyy asennossa h2 (stop).

5.1 Poistokuljettimen nopeuden saatd. Nopeus kasvaa (+) oikealle kd&annettaessa ja
vahenee-) vasemmalla.

Hakki Pilkdeasyd?2 Alkupedainen Versio9
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6 SYOTTOKULJETIN

6.1 Syottokuljettimen lasku ty6asentoon

kuva 611

6.1.1. Kierrd vinssin kammesta (B) nuolen osoittamaan suuntaan sen verran ettéa
vinssin hihna (A) vapautuu n. 10cm.

HUOM! Varo ettei kuljettimen alla ole ihmisia tai elaimia!

Hakki Pilkdeasyd?2 Alkupedainen Versio9
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kuva 612a uvek612b

6.1.2 Paina lukituskahvaa alaspain (kuva 612b) ja tydnna varovasti poistokuljetinta
vinssin puolelta katsottuna oikealle, kunnes hihna on kiristynyt.

HUOM! Tarkista vinssin hihna, jotta se kestaa syo6ttokuljettimen painon.
Syottokuljetin on painava ja voi aiheuttaa pysyvan vamman mikali se osuu
voimalla.

Hakki Pilke Easy 42klapikone on yhden ihnmisen kayttdon suunniteltu.
Syottdkuljettimen lasku onnistuu parhaiten yksin. Syo6ttdkuljettimen alla ei
missdan tapauksessa saa olla ketaan ihmista tai glé, kun sitéa lasketaan.

6.1.3 Laske syottokuljetinta
varovasti vinssilla alaspéain samall
ohjaten tukea rungossa olevaan
koloon.

kuva 61

Hakki Pilkd&casyd2 Alkupedinen Versio9
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kuva 614

6.1.4 Kun tuki on kolossaan ja vinssin hihna I6yséalla, on syottdkuljetin kayttovalmis.
Tarkista tassa vaiheessa, etta syottokuljettimen matto on tarpeeksi kirealla. Matto on
tarpeeksi kirealla, jos nt@ nousee keskikohdastaan n. 2 cm ylospain.

6.1.5 Syottokuljettimen nostaminen kuljetyes varastointiasentoon tapahtuu
painvastaisessa jarjestyksessé kuin sen laskeminen.

Huom! Varmista, etta poyta ja tuki lukittuvat kuljetus - ja varastointiasentoon

Hakki Pilkd&casyd2 Alkupedinen Versio9
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7 POISTOKULJETIN

7.1 Poistokuljettimen lasku tydasentoon

iiiig

-
e
-
-
L
D
@
@
el
4
@
[
-«
-
L.

maaselankone.fi

Huom! Var o etta
kuljettimen alla ei ole
ihmisia tai elaimia!

R g
4
-
-
-«
®
-
-
-

WwWw.

kuva 711

7.1-1. Kierréa vinssin kammesta (B) nuolen osoittamaan suuntaan sen verran, etta
vinssin hihna (A) vapautuu n. 10 cm.

Hakki Pilkdeasyd?2 Alkupedainen Versio9
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kuva 712

VARQO, ettéa kiljettimen alla ei ole ihmisia tai elaimia. Koneen varoetaisyys on 10 m!

7.1-2 Ota kiinni tiukasti poistokuljettimen kahvasta C vasemmalla kadellasi ja nosta
oikealla k&dellasi poistokuljettimen lukituskahvaa d ylospéain. (Ota huomioon, etta
lukituskahvaaei saa nostaa liian ylos, silla dariasennossaan ylhaalla kahva toimii
samoin kuin varsinaisessa lukitusasennossaan.)

Pida lukituskahvaa d ylhaalla ja paasta varovasti kahvasta C kiinni pitden kuljetin
laskeutumaan alaspain kunnes vinssin hihna on kigistiqun hihna on kireélla, voit
vapauttaa otteesi kahvasta d.
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kuva 713

7.1-3 Laske taitettua poistokuljetinta alaspéain varovasti pyorittaen vinssin kampea B
kunnes hihna on I6ystynyt.

kuva 714

7.1-4 Tarkista, ettei poistokuljettimen jatkon lulggalpa ole taittunut vaaraan
asentoon. Jos salpa on edessa, niin nosta hieman poistokuljetinta ylospain vinssilla ja
kdann& salpa alle piiloon, kuva 714,
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kuva 715

7.1-5 K&anna poistokuljetin suoraksi kahvasta C, periaatekuvan mukaisesti. Pida
huoli, etté kuljetin on tasaisella maalla ja ettd vinssin hihna on I6ysalla. VARO, ettei
jalkasi tai katesi jaa kuljettimen liitoksen valiin!

Ole varovainen, kun tyoskentelet poistokuljettimen kanssa. Pida huoli, ettei laitteen
lAheisyydessa ole ihmisia taéehia. Laite ei missaan tapauksessa saa olla kytketty
sahkoverkkoon tai traktoriin tai vastaavaan voimaldhteeseen!

kuva 716

7.1-6 Poistokuljettimen maton rullautumisen estava vipu. Kaanna vipu kuljettimen
sivuun (vinsan puolelta katsottuna oikealle).
Jos vipua ei kdannetd, se voi vahingoittaa poistokuljettimen mattoa.
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kuva 717

7.1-7 Nosta vinssilla poistokuljetinta ylospain sen verran, ettajatlam liitos ja
lukitussolki nakyy altapairKiinnita litoksen salpa ja lukitse se rengassokalla tai
vastaavalla kuvan mukaisesti.

OLE VAROVAINEN, ALA OLE KULJETTIMEN ALLA.

7.2 Poistokuljetin kuljetus- ja varastointiasentoon

Poistokuljetin asetetaan kuljetya varastointiasentoon painvastssa jarjestyksessa
kuin se asetettiin tydasentoon.

Muista seuraavat asiat:
|

.1

kuva721

7.2-1 Nosta halkaisunsuoja yl6s ennen kuin nostat taitetun poistokuljettimen kuljetus
ja varastointiasentoon.
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kuva 722

7.2-2 Huom! Muista kappale 7.1.6, josshjeistetaan rullautumisen estimen sivuun
kd&antaminen. Nostovaiheessa tama vipu pitaa muistaa kaantdé ensimmaisena
poistokuljetinta vasten (kuva 722), jotta matto ei rullautuisi alas ja mahdollisesti
rikkoutuisi.

kuva 723

7.2-3 Varmista kuljettimen itamisen ja yloés nostamisen jalkeen, ettd lukitussalpa
lukitsee sen pystyasentoon.
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8 HALKAISUN JA KATKAISUN SUOJAT

Halkaisu ja katkaisutilan suojuksilla on kaksi eri asentoa. Halkaisun suojat liikkuvat
vapaasti, eika niita lukita halkaisua tai katkaivarten. Halkaisu ja katkaisu

toimivat, kun suojat ovat alasennossaan.

Jos koneen kaytbn aikana, esim. katkaistaessa puuta, suojat nostetaan yloés, koneen
katkaisu ja halkaisu pyséahtyvat.

Nostokahvat :
tukirullan
/‘\/ painokahva
Lukitusvipu is 14
‘1 k <&
>
, “i
A Katkaisunsuoja Halkaisusuoja
Kuva 800

8.1 Ylaasento

Suojat ovat ylaasennses esim. huollon aikana. Kun poistdetin  on
varastoasennossa, halkaisunsuojan taytyy olla ylhaalla. Tassd asennossa halkaisu je
katkaisu eivat toimi.

Suojat voidaan nostaa ylos missa tilanteessa tahansa nostokahvoista. Koneen toiminta
pysahtyy samadl kun suoja nostetaan ylos.

Halkaisunsuoja voidaan laskea suoraan alas. VARO, ettei suoja osu paahasi tai ettei
katesi jaa valiin kun lasket suojaa alas. Suojaa ei saa tiputtaaaaltoon, vaan se
pitdé laskea rauhallisesti joka kerta.

Katkaisunsuoja ei voida laskea suoraan nostokahvasta. Kayttajan pitaa tukea
katkaisun suojaa nostokahvasta seka nostaa lukitusvipua ylospain.
OLE VAROVAINEN ettei katesi jaa valiin tai ettei tukirullan painokahva osu sinuun.
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Pae
— -:—-.a-‘?"?_::_‘;ﬁ;:{-‘-_‘—"

- [ s

. N,

- 3N Halkaisunsuojan
Puunpainikkeen(/.

5 |

Katkaisun
suojan
¢4 nostokahva

Kuva 820
8.2 TyOasento

Tassa amnnossa katkaisu ja halkaisu on mahdollista kaynnistaa.

Kuvassa 820 on osoitettu katkaisun ja halkaisun suojien nostokahvat seka lisaksi
puunpainajan rullapaan kahva, josta puunpainajan voi nostaa ylos tarvittaessa.
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9 KATKAISUN MITTALAITE JA SEN SAATO

9.1 Katkaisun mekaaninen mittalaite

Lukitustappi. Irroita
alapudelta tapin
sokka jotta saat
nostettua tapin pois.

Puunohjain, ohjaa
katkenneen puun
oikein péain
halkaisukouruun.

kuva 921

Valitse mittatarrasta haluamasi klapin mitta ja saada mittalaitteen etureuna siihen
kohtaan nostamalla lukitustappi ylos ja siirtamalla mittalaitettao jekeen- tai
taaksepain. Muista laittaa lukitustappi lukkosokkineen takaisin.

9.2 Katkaisun automaattinen mittalaite
Koneessaon vakiovarusteena optinen portaattomasti sdadettdva katkaistavan puun
mittalaite.

Laite koostuu: Mitan saato

Vapauta l&hetin saatdtangc
lukituksesta  kiertamalla sormiruuvi
auki.

Siirra laite takareunaltaan haluama
mittaan.

Lukitse laite paikoikken lukituspultilla.

Sateen
absorboivasta
tarrasta,
Rajasateen
|ahettimest§,
seka
magneettiventti
ilista.

Kuva 92 Kuva 923
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Herkkyyden saato

Siirra lahetin rungon reian kohdalle ja sdada herkkyytta kiertamalla l&ahettimen paalla
olevaa séatdruuvia etsisnpiva herkkyys. Sade heijastuu puun pinnasta joten tarkista
saato puulla.

10 KATKAISUN TOIMINTA

Katso kappale 5 koneen hallintalaitteet sivuillali®ja sielta kohdat 5C, 5H seka
5G.

Hakki Pilke Easy 4Xlapikoneessa sahanketjun pyoritys on toteutggtiraulisesti.

Jotta katkaisu toimii:
- koneen taytyy olla kytketty voimanlahteeseen, katgaplkle3 tai kappale
- halkaisun ja katkaisun suojien taytyy olla tybasennossa, kuva 820.

Teralaippa laskeutuu hydraulisesti vivulla (5C, c2, s.12), laipskeldgumisvoimaa
voidaan kasvattaa ja vahentaa erillisella saatoéruuvilla (5G, s12).

Teraketju pysahtyy myds silloin, kun halkaisun tai katkaisun suojahakki nostetaan
yldasentoon, kuva 800.

11 HALKAISUJARJESTELMAN HALLINTA

Katso kappale 5 koneen hallird#iteet ja sieltd kohta 5d seka 5e.

Halkaisujarjestelma on pitkélle automatisoitu. Kun puu on katkaistu teralaipalla ja
laippaa aletaan nostaa @sennostaan ylospain, niin halkaisu kaynnistyy. Halkaisun
voi kaynnistaa myos jalkapolkimella (5E, s.12).

Halkaisun hallintavivulla halkaisu voidaan palauttaa tai palautus voidaan keskeyttaa.
(5D, s12).
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kuva 111

Halkaisun hallintavipu

Halkaisun hallintavivullg
halkaisuliike voidaan
peruuttaa, tai peruutus
voidaan keskeyttaa.

Katkaisuteran Jalkakaynnistys

(halkaisun palatessa alhaalta
seuraavalla sivulla,
kuva 112)

'

Halkaisun hallintavivun asennot:

Normaali-asento
(keskella)

Halkaisun palautus
(oikealla)

Halkaisun palautuksen
keskeytys (vasemmalla

Kuva 112 Alkupedainen Versio9
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12 Hydro

Hakki Pilke Easy 4Xlapikoneessa on pini@aan perustuva vastuksen mukaan
saatyva halkaisuvoima-3t2t asti. Mita vahemman voimaa on kaytossa, sita
nopeammin halkaisu toimi

Halkaisun vieman ajan suhde
kdytettivdain tyontévoimaan

Hidas

Nopea

3t 12t

12.1 Automaattinen nopeutusventtiili

Halkaisujarjestelm&a on varustettu automaattisella nopeutusventtiililla. Se pienentda
valittua tyontbvoimaa, mutta lyhentda noin kolmanneksella halkaisun kokonaisaikaa.
Vastuksen kasvaessa normaali tyontovoirytleytyy paalle automaattisesti.
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13 HALKAISUTERA

Katso kappale 5 koneen hallintalaitteet ja sieltd kohta @B8ivuilla 1213.
HUOM! Kuljetus ja varastointiasennossa halkaisuteran on oltavasdanossa.

13.1 Halkaisuteran nosto ja lasku N .

Siirréa puun keskikohta ' L S
halkaisuteran keskelle sita nostamalla ja ;
laskemalla (vipu 5B sivulla 12). p

13.2 Halkaisuteran vaihto kuva 13.1
PYSAYTA KONE HALKAISUTERAN VAIHDON AJAKSI !
VAROITUS! OLE VAROVAINEN KASITE LLESSASI TERAA !

Huomioi, etta tera ei saa olla adadennossa kun lukitustappi irroitetaan!

1. Nosta halkaisuterad ylospain ja irroita lukitustappi (kuva 13.2a)

2. Laske tera alasentoonsa (5b3, s12)|lmn se vapautuu saatonivelestaan
3. Ota kiinniteran takaosasta kuljettimen puolelta

4. Nosta tera pois (kuva 13.2b)

Teran takaisin asetigsioritetaan painvastaisessa jarjestyksessa kuin sen irroitus.

Ote on aina suunnattava
teran takaosaan eika
missaan tilanteessa sen
teroitettuun puoleen!!

TERAN PAINO
n. 15KG (4-0sa)

[/
kuva 13.2a kuva 13.2b
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14 KOEKAYTTO

14.1 Koneen koekaytto

Koneen koekayttd ja toimintojen testaus on dettAva aina ennen koneen
varsinasta kayttoa. Koekayton ja testauksen saa suorittaa vain henkild, joka tuntee
taman loneen kaikki kaytt§ huolto ja turvallisuusohjeet.

Ennen koekayttdd on koneen kaikki komponentit tarkistettava ja jos niissa osiaellai
vikaa tai kulumista, joka ei mahdollista koneen turvallista kayttéa on koneen kaytto
kielletty siihen saakka kunnes viallinen tai kulunut komponentti on vaihdettu
turvallisen kayton mahdollistavaan komponenttiin.

14.2 Koekaytto ja testaus

14.2-a. Vamista, ettd koneen katkaiga halkaisutilan suojukset ovat alhaalla

14.2-b. Varmista, ettéa syottga poistokuljettimet ovat tydasennossaan

14.2-c. Varmista, etta katkaisutera on ylhaalla

14.2d1. Traktorikaytt6 : Kaynnisté traktori ja kytke ulosottorpilé kierroksilla ja
lisda kierrokset max 300 r/min

14.2d2. Sahkokaytto : Liita kaapeli koneen pistokkeeseen, kaynnista kone
kaynnistyspainikkeesta (kts 4.2, kaynnistgspysaytyspainikkeet).

Huom! liman lampdtilan ollessaniinusasteita kayta konetta jonkin aikaa
ilman testliikkeita, jotta koneen hydrauliikka6ljyn viskositeetti nousee.

14.2e. Kaynnista katkaisutera siirtamalla vipua C asentoon c2 (kts. 5.C)

14.2f. Varmista, etta katkaisuteran voitelu toimii (Ke§.11), OLE VAROVAINEN!

14.2gl. Testaa, etta saha pysahtyy katkaisun seké halkaisun suojan nostolla.

14.2g2. Kaynnista halkaisu. Testaa etta halkaisu pysahtyy katkaisun seka
halkaisun suojan nostolla.

14.2-h. Kaynnista halkaisuliike koneen hathlaitteista. (Laske katkaisutera alas ja
nosta se ylos.) Katso, ettd halkaisu kaynnistyy. Toista katkaisuteran liike
muutamia kertoja.

14.2i. Kaynnistd halkaisuliike uudelleen ja kaanna halkaisuliikkeen suuntaa puolessa

valissa halkaisun peruutusvipua kerran kdantanfiit 59.

14.2j. Koekayta syottokuljettimen syott¢a paluuliike(kts.C1, C3 seka Cj

14.2k. Kokeile poistokuljettimen kaantogts. btb2 ) ja nopeuden muuttamista

(kts.5i).

14.2I. Kokeile halkaisutend nostoa ja laskugts.b3b4).

14.2zm. Kokeile kuljettimen kaynnistys ja pysaytysvipua (kts:h2}

Jos koekayton aikana koneen toiminnassa ilmenee pienikin toiminnallinen hairié on
hairion syy selvitettava ja korjattava.
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Muista! Pysayta kone ja kytktraktorin ul@otto pois tai irrota sahktkaapeli
pistokkeestaan selvittdéksesi ja korjataksesi mahdollinen vika koneesta !

14.2.1 Poistokuljettimen turvallinen kaytto

Klapeja valmistettaessa ja kuljetinta kaytettaessa on kuljettimen toimintaa seurattava
ja huomioitava, etta

- kuljettimen matto pyo6rii. Jos liike pysahtyy, voit ensin kokeilla kaynnistys ja
pysaytysvipua (hh2), nostaa maton nopeutta maksimiin. Mutta jos se ei auta niin
pysayta kone, jotta voit TURVALLISESTI selvittaa pysahdyksen syypgestaa
ongelman.

- Hakki Pilke Easy 42klapikoneen pitda aina olla sammutettu, kun Kkuljetinta
huolletaan tai siita poistetaannkoon tai mattoon kiinni jadneita puita tai puun osia,
jaata, lunta jne.

- kuljettimen runko seka ylaettd alapaan taittorat on pidettdva puhtaina jaasta,
lumesta ja puujatteesta

- kuljettimen ja maan véli on puhdistettava sellaisin valiajoin lumesta, jaasta ja
puujatteestd, ettei niistd aiheudu vahinkoa tai vaaratilannetta koneella
tyoskenneltdessa

- kuljetin ei ole asennoas jossa valmistuneet klapit vyoryvat takaisin
hdkaisukouruun

- kuljettimelta poistuvat klapit osuvat niille tarkoitetuille alustoille kuten lavoille,
hakkiin tms.

- puita ei saa valmistaa em. alustoilleen enempé&a kuin niihin kohtuudella sopii

- klapikasan ja kuljettimen karjen vali on oltava vahintdan 50 cm.

- kuljetinta sivuttain siirrettdessa siirto on suoritettava niin, ettei kuljetin térméaa
valmistuneisiin klapeihin, alustaan, rakennelmiin tai rakennuksiin

- lyhyt koneen siirto tyopisteessa on sudt#éea hitaasti ja varmistettava, ettei siita
aiheudu vaaraa tai vahinkoa koneelle eika kuljettimelle

- kuljetin on asetettava kuljetusasentoon, jos sen siirtomatka on yli 5 m

-HUOMIOI! Etta taysin pystyasennossa olevan kuljettimen vaatima tila yléspéin on
konetta siirretiessa riittava.
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15 KLAPIEN TEKO

15.1 Yleista klapien valmistuksesta

A. Klapien valmistuksen voit aloittaa sen jalkeen kun;

15.1-A.1. Hallitset koneen toiminnot

15.1-A.2. Tunnet kaikki koneen kaytgturvallisuus ja huoltcohjeet

15.1-A.3. Olet pukeutunut tyon vaatimalla tavalla el
- pitdvaponhjaisiin turvajalkineisiin
- sellaisiin kasineisiin, joilla saat hyvan otteen kasiteltavasta puusta
- sellaisiin vaatteisiin, jotka ovat sopivat ja jotka eivat ole liian 16yséat
- Varo lilan l0ysidvaatteita, silla ne saattavat tarttua puuhun, &een jne. ja
siten voivat aiheuttaa vahingon
- asianmukaisiin kasvpsilmé ja kuulosuojaimiin

15.1-A.4. Olet jarjestanyt tydympariston tasaiseksi ja sellaiseksi, etta siina

tyoskenely on tuvallista.

15.1-A.5. Olet huomioinut;
- ettei ilman lampdtila kylmyys/kuumuus paase aiheuttamaan elinestoll
vaaraa
- ettd saa on lumija vesisateen suhteen sellainen, ettei niista aiheunalies
tai koneelle vahinkoa
- ettei tuuli voimakkuudllaan aiheuta sinulle tai koneelle sen kayton aikana
vahinkoa
- etta koneen kytkennan, kayton, kuljetuksen ja varastoinnin aikana
ympéristossa on sellainen valaistus, ettei toimintojen aikana sinulle tai koneelle
aiheudu vahinkoa
- ettd koneen ymparillaroriittdva tuuletuga/tai kayttajalla kaytdssa tarpeen
mukaan hengityssuojain

B. Aloittaessasi klapien valmistuksen huomioi, etta:

15.1-B.1. koneen toiminnot ovat aluksi hitaita, jos kone on ollut varastoitunal @i
°C lampdotilassa.

Tallaisessa tapksessa testaa koneen katkaigu halkaisuliikkeitd useita kertoja,
jotta koneen hydrauliikkadljyt notkistuvat ja toiminnot muuttuvat normaaleiksi.
Huom! Suorita testaus pienill& ulosoton kierroksilla max 300 r / min

15.1-B.2. jos koneen hydrauliikkadljyjostakin syystd ylikuumenee, on kone
pysaytettava ja odotettava, ettd 6ljy jaahtyy
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15.2 Klapien valmistus

15.21. Testaa kone kappaleen 14 ohjeen mukaisesti.

15.22. Saada halkaisuteran keskikohta puun keskelle ja klapin mitta haluamaasi
mittaan kappaen 13 mukaan.

15.2-3. Lis&a ulosoton kierrokset max 500 r / min

15.44. Valitse kasiteltdva puuHuomioi, etta koneen katkaisuaukon halkaisija on
42 cm, joten puun oksaisuus ja muoto lisdavéat rungon halkaisijaksi luokiteltavaa
mittaa

VAROITUS! Puuta koneelle siirrettaessa siirto on suoritettava siten, ettei siita
aiheudu vaaraa tai vahinkoa koneen kayttajalle eika koneelle.

15.25 . Ka2ann?a sy°ttokul jettimen hal i
kat kai s uu ndB) klom ppaul sirtyy5katkaisuun. Puun saavuttaessa
mittalaitteen, pysayta puunsyo6ttd ja puu on valmis katkaistavaksi. Jos optinen
mittalaite, syottokuljettimen liike pysahtyy automaattisesti.

VAROITUS! Puuta syo6ttokuljettimella katkaisuun siirrettdessa varmista, etta
puu pysyy syottokdjettimella. Kuljettimen nopeus on séadettdva sellaiseksi,
ettd siirto on vaaraton. Siirron aikana koneen kayttjan on oltava
hallintalaittei tten kohdalla eikd missdén tapauksessa siirtyvan puun kohdalla!

VAROITUS! Puun ollessa syottokuljettimella ja kuljettimella sité siirrettdessa
on aina varottava, ettei kasi tai muu ruumiin osa jaa puristuksiin puun ja
koneen osien valiin.

VAROITUS! Puun torméatessd ja pysahtyessa katkaisuaukon reunaan tai
johonkin muuhun koneen osaan on kuljettimen syoéttoliike pyaytettava ja
kuljettimen hallint avipu on siirrettdva asentoon Puu takaisin (kappale 5.cl).

VAROITUS! Jos puu on poistettava syottbkuljettimelta on se suoritettava siten,
ettei siita aiheudu vaaraa koneelle eikd koneen kayttgjalle.

15.26. Puun pysahtysa katkaistavaksi palauta puun siirtovipu alkuasentoonsa
(kappale 5C0).

VAROITUS! Ennen puun katkaisemista varmista, ettei puu ole muodoltaan ja
oksiltaan sellainen, etta katkaisu voisi aiheuttaa vahingon tai vaaratilanteen.

HUOM! Sahan pitdd kaynnisty@eran pitad pyorid) ennen kuin se painetaan puuta
vasten.
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15.27. Jos puu on syottokuljettimella oikeassa asennossa ja muodoltaan sellainen,
ettd sen turvallinen katkaisu on mahdollista, katkaise puu pitamalla vipG&)(5
aariasennossaan kunnes pumukatkennut.

Pudotessaan katkennut puu osuu p
ohjaimeen, mik& ohjaa sitd kourun suuntais
asentoon.

VAROITUS! Varmista aina, etta katkennut pu
asettuu kourun suuntaisesti.

kuva 152

16 NORMAALI HALKAISU

Halkaisu kaynnistyy, kun katkaisutera palaaadannostaan yl6s. Halkaisun voi
myo6s kaynnistaa jalkapolkimesta.

16.1 Puun normaalin halkeamisen estava asento ja sen korjaus

VAROITUS! Jos pudonnut puu aseu vinoon, pystyyn tai sellaiseen asentoon, etta
sen halkeaminen ei ole mahdollista, on meneteltava seuraavasti:

16.1-1. Avaa h&aisutilan suojus.

16.1-2. Korjaa katkenneen puun asento sellaiseksi, ettd sen halkeaminen on
mahdollista.

16.1-3. Suljehalkaisutilan sqjus.
16.1-4. Kaynnista halkaisuliike halkaisun jalkakaynnistgsta.

Halkaisuliikkeen jalkeen siirrd syottokuljettimella uutta puuta katkaistavaksi ja
jatka klapien valmistusta.
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16.2 Halkaisuteraan kiinnijdéneen puun irrotus
16.2A Vaihtoehto A

Al. Peruuta halkaisuliike kayttamalla halkaisun peruutusvipua peruutusasennossa
(5.d1), jotta halkaisupalkki palaa alkuasentoonsa

A2. VAROITUS! Muista sammuttaa klapikone, jotta vakavilta vaaratilanteilta
valtyttaisiin!

A3. Avaa halkaisutilasuojus

A4. Poista terdan kiinnittynyt puu lydmalla poistokuljettimelta pain terassa olevaa
puuta jollakin lydmaaseella. Lyonnin tarkoituksena on palauttaa puu takaisin
hdkaisukouruun.

VAROITUS! Puuta halkaisuterasta poistettaessa se on suoritettavaettersiita
aiheudu vahinkoa ja vaaraa koneelle eika koneen kayttajalle.

16.2B Vaihtoehto B

B1. Peruuta halkaisuliike kayttamalla halkaisun peruutusvipua peruutusasennossa
(5.d1), jotta halkaisupalkki palaa alkuasentoonsa

B2. Avaa halkaisutilan suojus

B3. Aseta halkaisijaltaan huomattavasti pienempi ja lyhyempi puu halkaisukouruun,
halkaisupalkin ja kiinni ja&neen puun valiin

B4. Sulje halkaisutilan suojus

B5. Kaynnista halkaisuliike halkaisun jalkapolkimella

VAROITUS! Vaihtoehto B:n kayttd on kiell etty, jos puu on terassa vinosti tai
kokonaan poikittain. SYY: Halkaisukouruun asetettu pienempi puu saattaa
singota kiinnijddneesta puusta suojuksiin ja aiheuttaa vahingon.

Vinoon tai poikittain terddn kiinnijddnyt puu on irrotettava lydmaaseella
lyoéden.
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16.3 Puun loppuosan katkaisu

VAROITUS! Ennen puun loppuosaa katkaistaessa on varmistettava, etta puu pysyy
syottokuljettimella ja paikallaan katkaisun ajan.

Jos viimeisestd katkaistavaksi tarkoitetusta puusta ei tule taysimittaista klapia, jata
taysimttainen osa syottokuljettimelle ja lyhyeksi jaava osa halkaisukourun puolelle.
Katkase puu.

Loppuosan ollessa sydttokuljettimella siirra se syottokuljettimella halkaisukouruun ja
kaynnista halkaisu halkaisun jalkakaynnistimella

16.4 Halkaistun puun uucelleen halkaisu

a. Nosta halkaisukourun suojus yldasentoon

b. Valitse uudelleen halkaistavaksi tarkoitettu puu halkaisukouruun
c. Sulje halkaisukourun suojus

d. Kaynnista halkaisu halkaisun jalkakéaynnistyspolkimesta
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17 TYON LOPETUS

a. Lopetettuasi klaen valmistuksen poista klapit halkaisukourusta ja kuljettimelta
varovasti

b. S&ada kuljetin sellaiseen asentoon, jossa kuljettimen ja koneen siirto
valmistuneitten klapien paalta on vaaratta ja vahingoitta mahdollista

c. Nostata konetta traktorin hydrakilla ylos ja siirrd traktorilla kone sellaiseen
paikkaan, jossa voit asettaa poistga syottOkuljettimet kuljetus ja
varastointiasetoon

d. Aseta kuljetin kuljetuga varastointiasentoon

e. Pysayta kone

f. Puhdista kone

18 KONEEN SIIRTO

Konetta taktorilla siirrettdesséa on varmistettava, ettg;
HUOM! Kuljetus ja varastointiasennossa halkaisuteran on oltavasdanossa.

- Syo6tt6 ja poistokuljetin on kuljetusasennossaan
- Siirron aikana kone on pidettava sellaisella korkeudella, ettei seljetiikoet
tormaa yld/alapuolella eika sivustoilla olevaan rakennuksiin, rakennelmiin,
kasvustoon jne.
- Siirto on suoritettava sellaisella nopeudella, ettei siitd paase syntymaan vahinkoa
- Siirron aikana koneen paalla ei saa kuljettaa mitaan gliansta
- Jos siirron aikana pysahdytaan hetkeksikin, on kone laskettava alas.

19 KONEEN VARASTOINTI

- Kone on puhdistettava (Pysayta kone!) {ptai lumijatteesta ennen varastointia.

- Ennen varastointia on varmistuttava, ettei koneesta paase valihyaian
ymparstoéon

- Kone on varastoitava katettuun tilaan tai ulos varastoitaessa se on peitettay vesi
lumisateen pitavalla materiaalilla

- Varastoitava kone on oltava kuljetusasennossaan ja se on varastoitava sellaiselle
alustalle, ettesen kaatuminen ole mahdollista. Kaltevalle alustalle koneen
varastointi on bdottomasti kielletty!

- Varastopaikan on oltava sellainen, etta koneeseen ei voi tormata
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20 KLAPIKONEEN HUOLTO

HUOM! Lue koneen takuuehdot viimeiseltd sivulta ja muistad weithllisen koneen
kayttd on kielletty!

20.1 Katkaisu ja halkaisutilan suojusten huolto

- Pid& suojukset ehjina
- Varmista, etta koneen toiminnot (katkaisu, halkaisu) pysahtyvat, kun
katkaisun tai halkaisun suojus avataan.

Jos toiminnot eivat pysdly tai lahde kayntiin:
- Selvitd mista vika johtuu, ota tarvittaessa yhteyttd valmistajaan tai
valtuutettuun korjaajaan takuuehtojen mukaisesti.

- Valmistajan yhteystiedot :
Maaselan Kone Oy
Valimontie 1
85800 Haapajarvi
Finland
t.08- 7727300
f.08-7727320
emait info@maaselankone.fi
www.maaselankone.fi

VAROITUS! VIALLISELLA KONEELLA EI SAA TEHDA TOITA!
Muista voitelu! Hakki Pilke Easy 42 klapikoneen voitelunippojen ja muiden
rasvauskohteden huolto !
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20.2 Optisen puun mittalaiteen huolto
Hakki Pilke Easy 42 konees&ptinen mittalaite owakiovaruste.

Pida puun mittalaitteelle virran syé6ttava johto ehjana ja sen pistditagna

Puhdista mittalaitteen valosatel@hettimen silméa seka sateen takaisijgstava tarra
aina ennen koneen kayttoonottoaadda herkkyys tarvittaessa kappaleen 9.2
mukaisesti.

R e

| Sateen
absorboiva teara

Lahetin

20.3Halkaisuteran huolto

Pida halkaisutera teravana ja tarkkaile puuta kasitellessasi ettepkimmateriaalia,
joka voi vahingoittaa teraa.

Teraa kasitellessasi pida kasineet aina kadessasi!!

VAROITUS! Teraa kéasitellessasi pida ote aina teran takaosassa alédka milloinkaan
tartu terdan sen terapuolelta!

Qkkneikkaus terasta )

20.3.1 Halkaisuteran teroitus

Poista tera halkaisukourusta, ks. kohéan irrotus

Aseta terd paikkaan, jossa voit suorittaa turvallisesti terdn teroituksen. Jos teet
alkuteroituksen hiomakoneella, suojaa silmasi ja suorita teroitus siten, ettei teré
ylikuumene.
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Viimeistele viilalla ja tee teraan piirroksen mukaiset viisteet.

- —— — — — — — — —

20.4 Syottokuljettimen huolto

Tarkista syottokuljettimen lukon toimivuus, kun kuljetin on kuljetusasennossaan

Kuljettimen ollessa
tyoasennasaan
tarkista maton kireys.
Kireys on oikea kun
matto siirtad puun.
Maton liika kireys
kuluttaa mattoa seka
vahentaa voimaa.

Vinosti toiella laitaa
kulkeva matto saadetaan
keskelle runkoa ja
taittorullia kiristamalla
saatdmutteria silta puolen,

- Maton kireyden
Kireyttd saddetaan
kuljettimen paassa
olevista
saatomuttereista.

- Maton paikka

runkoon ja

taittorulliin nahden ;
Pydriessadn maton on

_ o kuljettava keskella
Tarkista kuljettimen  ynkoa ja taittorullia.

vinssin ja
nostohhnan kunto
aina ennen koneen

jonne matto pyrkii tai kayttdondioa
painvastoin I§ysaamalla
sen puolen sa@mutteria,
jonne matto haitaan. 3
kuvat 204b
Hakki Pilkd&casyd2 Alkupedinen Versio9



42 (62)

20.5 Poistokuljettimen maton kireyden saato ja muu huolto

Pysayta kone huollon ajaksi.

Matossa on oikea kireys, ke kykenee kuljettamaan
valmistuneet klapit Haaisukourustamutta sdadon jouset ei ole
puristuneet kasaan ja matto jaksaa pyoria kevyesti. HH

Liian kirealla oleva matto vahentaa kuljettimen voime
lisdksi matto rasittuu ja sen kayttoika lyhenee.
Maton kireyden sdatd on jousikuormitteinen.

Huom! Ota huomioon, etta matto kutistuu
kastuessaan ja normalisoituu vasta kokonaan
kuivuttuaan.

Maton kireytta voi saatgdapaanmutteria sdatamalla,
kuva 205a.

HUOM! Muista tarkistaa kireyg linjausmolemmita
puolilta. kuva 205a

Tarkkaile, ettd matto kulkeutuu keskella runkoa ja rullia. Jos matto kulkeutuu sivuun,
kiristd sdatomutterista sen puoleista osaa, jonne matto pyrkii tai |6ystaikeasta
puolta.

Varmista, etta kuljettimen kuljetuga vamstointiasennon lukitus toimii.

Tarkista, ettd kuljettimen hydrauliikkajarjestelmasta ei vuoda 0ljya ymparistoon.

Voitele alaosarrullan laakeri 100 h kayttétunnin valeidlaosanrullan laakerit on
kestovoidellut.

Muista myds muut voitelukohdat, esimpoistokuljettimen sivuttaiskddnnon akselin
voidenippa, kuva 205b!

kuva 205b
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20.6 Katkaisulaipan ja-teran huolto

Kasittele katkaisuterdaa aina kasineet kadessa. HUOM! KONEEN TULEE OLLA
AINA SAMMUTETTU HUOLTOJA TEHDESSA!

20.6.1 Laipan, teréketjun vaihto jakiristys

Voit halutessasi, tyon helpottamiseksi kaantaa teransuojan.

Irrota kaksi ruuvia nuolen osoittamista paikoista syottokuljettimen ja
poistokuljettimen puolelta, kAdnna terdnsuoja kuvan osoittamaan asentoon.
Irrota kone traktorista ja sahkdverkasta

'
“Se88s
108200 )

1 @

Irrota kiinnityspultit, 4kpl.

Kiristys: Loysaa teraipan
kiinnitysmutterit (2kpl),
osoitettu nuolilla ja kirista
talttapaa ruuvimeisselilla
laipan suunnassa olevaa
ruuvia kunnes teréketju on
niin kirealla, etta sita
keskelta nostettaessa koln
hammasta nakyy, kuva
2061c.

Irrota / kiristé
Loysaa / kirista ket nailla pulteille
talla pultilla ' —_—

kuva 2061b
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Oljykanavan tulee olla
puhdas:

Poida nékyvat roskat ja
tarkista (kaynnista kone,

| aita oOkat ka
pyodrimaan laskemalla sita
alaspain) etta kanavasta
tulee o6ljya.

Ketjun oikea kireys:
— Kevyesti ketjua

: vedetBessa sen kolme
kuva 2061c urahanmasta tulee
kokonaiswdessaan
nakyviin urastaan.

20.6.3 Ketjun ja laipan asennus

1. Pujota ketju laippaan
Huom! Oikein pain

2. Aseta ketju
ketjupyoraan ja laippa
ketjun kiristystappiin seka
urastaan laipan
kiinnityspultteihin

3. Aseta terdlatta laipan
kiinnityspultteihin ja
kierra pultit Il&hes kiinni

4. Kirista ketju
oikeaan kireyteen sen
kiristyspultista, 2061~ Kuva 2063

5. Kirista laipan
kiinnityspultit sopivaan
kireyteen samalla
laippaa yl@&pain
kannattaen.
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20.7 Terédketjun teroitus

Teraa teroittaessasi valta seuraavia virheita:

Liilan pieni
x viila ___x
“ iﬂf& Alennusmitta
Alennusmitta

liian pieni
lilan suuri
'ﬂCdiEf (
Bae 4
Viilatessa viila ja A Oikea
ketju+laippa 90 Muista oikea alennusmitta
asteen kulmassa viilaussuunta! 0,65 mm

ok,

Lo

20.8 Laipan huolto

Huolla laippa tarpeen vaatiessa

Poista laipasta kierre ~ Puhdista laipan Saastadksesi laippaa ja
lattaviilalla hammasua seka ketjua pida ketju
voiteluéljyn kanava oikedla kireydella
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20.8 Voitelu

Hydrauliikkadljy

Sailion tilavuus 65 L

Oljyn tyyppi normaalikaytosssSO VG 32esim.Teboil 32 S Kuumissa olosuhteissa
ISO VG 46/68 esim. Teboil 46 S tai Teboil 68 S.

Hydrauliikkasuodattimen paikka hydrauliikkadljyn tayttdaukon vidiebalkaisun
suojahékin takana, katso kuva 20111

Vaihda hydrauliikan 8ljynsuodatin TARIEAMN

kerran kayttokaudessa,

Tilausnumerot: Muut voitelukoheet on merkitty

. : pienilla keltaisilla tarroilla. Liséa
97348 Suodatinpanpsaihtopatruuna vaseliinia merkittyihin paikkoihin

97349 Taydellinen suodatirrungolla 100 h valein.

Kaikki koneen voitelukohdat, joihin pitda lisata vaseliinia, on merkitty tarralla.

Ensisijaiset voitelukohteettaytyy voidella10 tunnin vélein. Voitelukohtia on
yhteensd 0 kpl ja ne on esiteltglla olevissa kuvissa.

Halkaisuteran korkeudensakgifteen nipat (2kpl) kuvassa 208a (vasen)
Poistokuljettimen kdabhivelen nippa (1 kpl) kuvassa 208a (oikea)
Katkaisuyksikon sylintennipat (2kpl) kuviss208b ja 208c
Katkaisuyksikon nivelemipat € kpl) kuvassa208d

Puwn mittalaitteen nippa kuvassa (1kpl) 208e

Poistokuljettimen kaantoélaitteen sylinteri 208f

Kuva 208a
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Kuva 208c

Kuva 208d " Kuva 208e

Kuva 208f
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Toissijaiset voitelukohteetkuten nipalliset laadrit on syyté voidella
normaaliolosuhteissa noin 100 tunnin val&oitelukohteita o kpl ja ne on
esitetty alla olevissa kuvissa.

Huom! &ala vahingoita laakereiden pdlysuojia liian isotiaaralla rasvda

Poistokuljettimen alapaan rullanlaakd@kpl) kuvassa 20§ (vasena oikeg
Lisasyottorulla syottokuljettimessa (1kpl) kuvassa 208h
Syottokuljettimen sisdpuoleisen rullan laakeri (1kpl) kuvassa 208i

Kuva 208h

Kuva 208i
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20.11.1 Teraketjun voitelu
Koneessa on automaattineméketjun voitelu.

Automatiikka annostelee 6ljya terdketjuun vain, kun
konetta kaytetdaan. Kayta aina teraketjun voiteluun tarkoitettua 6ljya.

Teraketjun voiteludljyn
tayttbaukko

Hydrauliikkadljyn
tayttbaukkoTayttbaukon
korkissa on mittakku
Oljyn maarasta

maaraa
osoittava
tarkistussilma.

Oljyn pumppauksen
maarasaato.

Teraketjudljypumppu.

Kuva 2011a

Huom! Terdketjudllyn pumppu pumppaa aina ©Oljyn ketjulle, kun
katkaisulaippaa aletaan laskemaan alasOljyn maaraa voidaan tarvittaessa
saatda saatbruuvista joka nakyy kuvassa 2011la. Kiristettdessa ruuvia maara
vahentyy, avattaessa lisddntyy. Pumppu vdaan ilmata irrottamalla ruuvi ja
pumppaamalla pumppua manuaalisesti, kunnes lapindkyvissa letkuissa ei ole
enda ilmakuplia.
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20.11.2 Kulmavaihteen 6ljy
tarkistussilméa Oljyn taytto

esim. EP 80/90
Kulmavaihteen takana
on 6ljyn tarkistusakko.
Kulmavaihteessa on
tarpeellinen maara, kun
aukosta @uu oljya.

Oljyn poisto

kuva 20112
20.12 Halkaisukoneiston toiminta

1. Kayttopaa alas, laukaisutanko (kuva 2012b) lukittuu kayttépaan rullaan (valkea
nuoli)

N1LALER! -

[ ]
AR
P BLA
TEEL

Lb

o
&
¥ -

Kuva 2012a
l

T‘ B 1 e | - P kuva 2012b

Kuva 202c

2. Kayttopaa ylos, laukaisutanko (kuva 2012b) nostaa laukaisuvipua ( 1 Versio9
laukaisuvivun pyord/latta (1A) kadntaa halkaisuventtiilinkayttokaran (1B
halkaisuasentoon kuva 2012d.
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2b. Katkaisulaippa on nostettu ylaasentoon, laukaisutanko (kuva 2012b) on kayttanyt
laukaisuvipua, jonka pyo6 on siirtanyt kayttokaran halkaisuasentoon (2012d)
(laukaisuvipu (2012e) on laskeutunut laukaisutangon mukana-aseatoon, kuva

2012f) ja luisti on l&htenyt liikkeelle.

Laukaisutangon
vapautuksen saato.

| Suunta A (ylos)

8l vapautus aikaisemnin
Suunta B (alas)

M vapautus myohemmin

Kuva 2012e

Kuva 2012f

2c. Luistion saavuttanut aariasentonsa ja luistin latta (kuva 2012g) on kayttanyt
mekanismin avulla palautuskaraa (kuva 2012h) joka on siirtanyt kayttokaran
peruutusasentoon (kuva 2012i).

Palautuskara
Vasen nuoli:
luistin palautus
Oikea nuoli:
kayttokara
keskiasentoon

Ay kuva 2012h
Kuva 20129
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Kuva 2012i

2d. Luisti on palannut takaisin ja luistin latta (kuva 2012j) on siirtanyt kayttokaran
takaisin alkuasentoon.

Kuva 2012
luisti alkuasennossa

Kuva 2012k
Kayttokaran alkuasento
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20.13 Turvatekniikka halkaisukoneistossa

Kuva 2013

Kuvassa lhalkaisun ja katkaisun suojah&kit ovat ylhaalla, tangot cl ja c2 roikkuvat
vapaasti alaspéin, tassa tilanteessa pallokara on ulkona ja hydrauliset toiminnot eivat
toimi.

Kuvassa 2 halkaisun suojahékki on alhaalla ja katkaisun ylhaalla, c1 on kired#a mut
c2 roikkuu vapaasti. Pallokara on ulkona ja hydrauliset toiminnot eivat toimi.

Kuvassa 3 katkaisun suojahdkki on alhaalla ja halkaisun ylhaalla, c2 on kirealla mutta
cl roikkuu vapaasti. Pallokara on ulkona ja hydrauliset toiminnot eivat toimi.

Kuvas® 4 molemmat suojahakit ovat alhaalla, latta B kaantyy koneen takaa
katsottuna oikealle ja painaa pallokaran sisdan. Jos tangot cl ja c2 eivat ole tarpeeksi
kirealla, niin silloin latta B ei k&anny tarpeeksi ja koneen hydrauliikka ei toimi.
Korjaus: kirisd molempien tankojen péaissd olevia ruuveja, kunnes pallokara on
pohjassa.

Kuviin merkitty tanko X on halkaisuventtiilin turvamekanismin kayttévipu. Kun latta
B painaa pallokaran pohjaan, liikkuu tanko X koneen takaa katsottuna oikealle ja
vapauttaa kayfikaran turvalukituksesta toimii asentoon.

Jos turvamekanismi ei avaudu vaikka molemmat suojat ovat alhaalla, kirista tangon
X kiinnityspisteen mutteria latan B alaosassa.

Kuvien alapuolella on halkaisuventtiilin turvamekanismin kuvat. Kuvissa 1
halkasuventtiilin kayttokara on turvalukossa ja kuvassa 4 se on kaytossa, koska latta
B on siirtanyt tankoa X oikealle ja muuttanut turvamekanismin kayttéasentoon.
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20.15 Poistokuljettimen voiman lisddminen

Huom! Ala saada varoventtiileita jos et ole varm&néet, ota aina ensin yhteys
kauppiaaseen tai tehtaaseen. Vaara saato voi aiheuttaa vaurion ja evata takuun.
Vapauta lukitusmutteri b (pida kiinni toisella avaimella venttiilin rungosta, c.)
Kierrd kuusiokulmaavaimella karaa, a, ¥4 krs kerrallaan myoigga@n (alaspain)
lisdtéksesi voimaa.

Kokeile. Jos voima ei riita, lisda toiset % krs.

Jos haluat vahent&éa voimaa, k&danna karaa vastapaivaan (ylospain).

Kirista lukitusmutteri.

Kuvat 20151
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20.16 Syottokuljettimen wiman lisddminen

Huom! Ala saada varoventtiileita jos et ole varma mita teet, ota aina ensin yhteys
kauppiaaseen tai tehtaaseen. Vaara saato voi aiheuttaa vaurion ja evata takuun.

Syottokuljettimen voiman lisays tapahtuu samaan tapaan kuin poistokudiefti
katso edellinen kappale 20.15.

Saatdventtiilin sijainti koneen takana venttiilikoneiston vasemmalla puolella, kuva
20161.

kuva 20161
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20.17 Halkaisuliikkeen pituuden saato
A. Avaa venttiilikoneiston suoja koneen takaa :

Suojus on sarantu vasemmasta reunastaan ja kiinnitetty runkoon kahdella 13 mm
pultilla(syottokuljettimen lukitsimen alapuolella). Poista pultit ja kA&dnna suojus auki.

kuva 20.17a

Halkaisupalkin alkuasentoa, seké sen plakkeen alkamiskohtaa, voidaan saataa
koneen takana olevan halkaisuliikkeen rajoittimen tangon lukitusholkkej@nsikt.

Luistin latta

Vasanmallet*Oikealle

Lukitus ' “I”“n |

Vasanmalle**Oikealle
kuva 2017b

B. Halkaisuliikkeen rajoittimen holkkien s&ato
Vasemmanpuoleinen holkk Oikeanpuoleinen holkki:
Siirto vasemmalle :

Palkin palautus siirtyy mydhaisemmaksi
Siirto oikealle :

Palkin palautus aikaistuu

Siirto vasemmalle :

Palautus pysahtyy aikaisemmin
Siirto oikealle :

Palautus pysahtyy niiemmin
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Huoltotaulukko

Kohde Ty6 Paivittain |Huoltovali |Huoltovali |Aine/ tarvike
100t 500t
Kulmavaihteen |Tarkistus X SAE 80/90 1,2 |
Oljyt 1 vaihto X
Seuraavat X
Hydrauliikkadljy | Tarkistus X Esim. Teboil S 32
Normaaliole 1 vaihto X
suhteet Seuraavh X kuumssa
olosuhteissa:
Esim.Teboil S 46
Oljynsuodatin | Aina HEK02-20.20%
Oljynvaihdon AS-RP025VM -
yhteydesséa B17-B
osanumero97348
Venttiilikoneisto | Voitelu X Voiteludljy, Spray
Kaikki vivut Voitelu X Voiteludljy
Kiilahihnat Tarkistus ja | X B42,5
Kulmavaihde vaihto 2061
/sahkOomoottori |tarvittaessa osanumero95479
Katkaisutera Teroitus X 0, 4040
tarvittaessa 71vl/1,6mm
osanumero95138
Kone Puhdistus | X
Pesu
Tarvittaessa
Sahkomoottori |Puhdistus | X
Sahkolaitteet Puhdistus | X
Katkaisulaippa |Huolto X 2 0/d,6mm
tarvittaessa osanumero95137
kts. kohtg
20.8
Nippojen rasvau{ Rasvaus X Vaseliini esim
omul t i
kts. kohtg greaseo
20.8

Hakki Pilkdeasy42

Alkupedainen

Versio9




58(62)

Hakki Pilkdeasyd?2 Alkupedainen Versio9















