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1.AI'l m@n i nformati on

1.1. Inledning

Syftetmed den har bruksanvisningen ar att sékerstalla att maskinen anvands pa det satt tillverkaren avs
och med beaktande av sékerheten. Alla som anvander maskinen eller arbetar i narheten av den
omsorgsfullt [Asa bruksanvisningen.

Vi forutsatter att anéndaren har baskunskaper i hur en traktor anvands och kan hantera till exempel €
kraftoverforingsaxel och traktorns lyftanordningar. Ifall en traktor anvands som kraftkalla ska anvandart
utdver denna bruksanvisning &ven vara bekant med traktorns bruksang och folja dess instruktioner.
Innan arbetet pabodrjas ska anvandaren kanna till maskinens mandverdon och sakerhetsanordningar s
kontrollera att de fungerar.

Mer information om Maaselan Kone Oy:s produkter hittar du pa var webbplats pa adresse
www.maaselankone.fi.

Forvara bruksanvisningen i maskinens omedelbara narhet!

1.2. Maskinens anvandningsandamal

Vedmaskinen Hakki Pilke Hawk 25 ar avsedd for produktion av brannved av gallrat virke eller vedklabbar.
ar forbjudet att hantera vidare foradlat ke, som t.ex. byggnadsmaterial, med maskinen. Sand, spikar elle
andra orenheter i veden kan skada maskinen.

Maximal diameter for den ved som ska hanteras ar 25 centimeter och detta matt far inte Gverstigas. \
uppskattning av diametern pa den stock s@ka kapas bor hansyn tas till stockens form och eventuella
kvistar och knolar, da dessa Okar stockens verkliga diameter och kan forhindra inmatningen i kapoppning
Den maximala langden (40 cm) for ved for kapning i klyvrannan far inte 6verskridas.

1.3. Maskinmodeller och basuppgifter

Maskinmodell Hakki Pilke Hawk 25
Drivkraft Forbranningsmotor | Traktor El
Vikt 460 kg 400 kg | 460 kg
Hojd/bredd/langd i transportlage 262/138/405 cm 248/104/ | 262/138/
223 cm | 405 cm
Inmatnings/utmatningstransportor 184/200 cm Samma | Samma
Kapsvéard/kedja Mo€¢2 pc f N Samma| Samma
Max. diameter pa veden (cm) 25 25 25
Max. diameter pa veden som s 40 40 40
klyvas (cm)

Maskinens serienummer, tillverkningsdatum, vikt, driftspanning (eldriven maskin) och modell anges pa
gra typskylt som finns bredvid lyftpunkten pa (ur maskinens forares synvinkel) héger sida (se bild 8).
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1.4. Driftforhallanden

1 Maskinen far inte brukasafl lufttemperaturen vid anvandning ar unde20 °Celler 6ver +30°C.
Under vintern maste anvandaren se till att det inte finns halkrisk i arbetsomradet.

1 Arbetsomradet ska vara plant och rengjort fran ontdiga foremal. Obehdériga far inte vistas f
omradet. Arbetsomradet ska vara tillrackligt upplyst. Dessa krav skall uppfyllas under he
arbetstiden.

1 Maskinen far inte anvandas inomhus.

1.5.  Sékerhetsinstruktioner

1 Maskinen far endast anvandas av en person at gangen. Riskzonen runt maskinen ar 10 meter.

1 Det ar fobjudet for personer under 18 ar att anvanda maskinen.

1 Maskinen far inte anvandas om det orsakar fara for utomstaende eller ifall det finns otillborlig
personer inom maskinens riskzon.

1 Maskinen far inte anvandas av personer som ar paverkade av alkohradretger eller som &r trotta.

1 Maskinen far inte anvandas av personer som inte har last och forstatt dessa anvisningar.

1 Maskinen far endast anvandas for att producera ved.

1 Maskinen ska alltid placeras i transportlage nar den ska flyttas.

1 Anvandaren fainte andra maskinens konstruktion eller funktion och inte heller ta bort skydd fran

maskinen.

1 Anvéndaren ska anvanda hérselskydd, klader som inte ar for |0sa, arbetshandskar, skyddsglas¢
och skyddsskor.

1 Innan maskinen startas ska anvandaren kontrolkttamaskinen och dess skydd ar felfria. Maskinen
far inte anvandas ifall maskinen eller dess skydd inte ar felfria.

1 Innan maskinen anvands ska anvandaren sakerstalla att alla mandverdon och skydd ar i driftlage.
ar forbjudet att anvanda maskinen ifaléss manoverdon eller skydd inte fungerar pa avsett vis.

1 Fore anvandning ska anvandaren sakerstédlla att maskinen fungerar normalt (se stycke 4.1
Provkoérning).

1 Maskinen ska stéangas av och kopplas bort fran kraftkallan vid rengéring och service.

Obs! Emrmaskin som &r i gang fante lamnas utan 6vervakning!

1.6. Buller och vibrationer

A-avvagd ljudtrycksniva pa arbetsplatsen 87,0 dB (A) och ljudeffektniva
98,0 dB (A). Vibrationsvardena far inte 6verstiga 2,5 m/s2.
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1.7.

Varningsmarkning
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L&as maskinenisruksanvisning fore

anvandning

&

L

Anvand 6gonoch
horselskydd

Anvand skyddsskor och
arbetshandskar

Anvand arbetsklader som inte hange

Fatta alltid tag i klabben
fran sidan

hd

Maskinens lyftpunkt till
trucken

i &

Se upp for
kraftoverforingsaxeln

Se upp for sdgkedjan

Se upp for klyvbettet

S

Maskinen far endast
anvandas av en person a

gangen

Koppla fran maskinens
kraftkalla fore
underhallsatgarder
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(N
=10 m=»

Riskzonen runt maskinen ar 10 mete Risk for klamskador

5

B2 MAX a\'fﬁ
B 410RPM | = @

MAX Max. varvtal for Rotationsriktningen &r enligt
4[]:, kraftoverforingsaxeln ar pilen
A 1 410 r/min.
Transportorens maximala driftvinkel & Ii. ‘ ‘ m ‘
40°
G4 inte under transportéren i
p Hydraulolja Sagkedieolja

N

A

Riskzon

Smorjpunkt
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2.1 brukt agenimags ki nen och stall ning i

2.1. Mottagningskontroll

Gor dig av med maskinens forpackningsmaterial pa ett tillborligt satt.
Kontrollera att maskinen inte har skadats under transporten och att alla delar som hor till forpackninge
finns med. Tamedelbart kontakt med aterforsaljaren om du upptécker brister eller skador.

2.2. Maskinens huvuddelar

Hakki Pilke Hawk 25 innehaller féljande huvuddelar:
A

A. Inmatningstra
nsportor

B. Mandverenhet

C.Kap och
klyvenhet

D. Utmatningstra
nsportor

Bild 1. Maskinens huvuddelar
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2.3. Drifts - och transportlage
Innan maskinens stalls i driftlAge och innan den tas i bruk se till att maskinen anvéands i de omstandighs

som omnamns i kapitel 1.4 och att sakerhetsanvisningarna i kapitel 1.5 foljs.

LAsgbr maskinen f

dragkroken enligt instruktionera under rubriks2 Stall darefter maskinen i drfitlage pa foljande vis:

1. Drailasspak A,

vilket 6ppnar laset,
och sank ner
stodben B i
driftlage, enligt bild
2.

. Spéann benet till
spetshjulet D i det
nedre laget med
spannare E.

. Justera maskinen

tills den ar
horisontel med vev
C (bild 3) enligt
instruktionera i bild
4,

Hakki Pilke Hawk 25

Ursprunglig

Bild 4.
Stall maskinen i transportlag genom att foljainstruktionernai omvand ordning.

Obs! Granska och rengdr maskinen enligt anvisningarna i kapitel 3.7 och 4.10 innan den stalls
transportlage.

Version 42014
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Stéllning av utmatningstransportéren i drift - eller transportlage

Stall utmatningstransportoren i driftlage har:

1. Se till att det finns
tillrackligt med utrymme
for att sdnka ner
utmatningstransportore
n, och att inga andra
personer eller djur
befinner sig inom
riskzonen.

2. Stanna maskinen oc
koppla den fran
kraftkallan.

3. Tryck ner lasspaken
(bild 5), vilket 16sgor
sparren fran stang B.

4. Svang transportorer
langsamt  (gasfjadrarn.
saktar ner rorelsen) til
driftlage, dvs. till
stopparbult D (bild 5
med hjalp av handtage!
C (bild 6).

Stall
utmatningstransportore
n i transportlage genom
att med hjap a
handtagen C (bild 6
lyfta transportoren till
det Ovre laget. Obs! S¢
till att transportéren ar
last i transportlage med
hjalp av lasspak A ocl
stang B (bild 5) enlig
bild 5.

Obs! Det &r inte tillatet att sta :
pa& utmatningstransportoren! Bild 6.
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Lyft och flytt av maskinen

En vedmaskin som drivs me
forbrannings eller elmotor
innehaller hjul for forflyttning som
man av majlighet ska anvandas \
forflyttning av maskinen.

DA maskinen forflyttas me:
truckgafflar bor du forsakra di
innan maskinen transporteras ol
att  traktorns eller  truckens
forflyttnings-/lyftkapacitet ar
tillracklig i forhdllande till
maskinens vikt. Maskinen fé
enbart lyftas med truckgafflar vir
lyftpunkterna A enligt bild 7.

Bild 7.Maskinens lyftpunkter i en modell som kan bogseras

En traktordriven maskin lyfts vi
lyftpunkter B enligt bild 8.

~

Bild 8.Maskes lyftpunker i en traktordriven modell

Obs! Om du lyfter maskinen pa fel satt kan den skadas eller orsaka en farosituation.

2.4.  Transport av maskine n

1 Innan du pabdrjar transporten, se till att maskinen och transportoren ar i transportlage enligt punk
2.3.
1 Innan du transporterar maskinen genom att bogsera den med bil, se till att
o dragstangen till maskinens transportunderlag ar fast i bilens dragkrok
eluttaget till maskinens transportunderlag ar fast i bilen
transportunderlagets signalljus fungerar korrekt
transportoren och stoden ar lasta i transportlage
dackens slitbana &r godtagbar och att dacken har rétt lufttryck (2,0 bar).
dragstangen och degastdelar ar i skick

O O O o0 o

Obs! Bekanta dig med och f6lj den nationella lagstiftningen gallande transport!

Hakki Pilke Hawk 25 Ursprunglig Version 42014
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Koppla transp ortunderlaget pa bilens dragkrok

1. Flytta fordonet till
transportunderlagets
dragstang.

2. Rikta transportunderlaget:
stang sa att kulkopplingear
vid bilens dragkrok.

3. Lyft stédhjulet till det 6vre
laget (kapitel 2.3), vilke
leder till att dragstanger
sjunker ner och
kulkopplingen laser sig Ove
dragkroken enligt bild 9
(Markor A ar inom det groni i
omradet, som pa bild 9.) Bild 9.

4. Se till att fastet Rller genom
att lyfta upp dragstangen et
par ganger.

5. Koppla stickkontakt B til
bilens eluttag C, enligt bil
10.

6. Se till att ljusen fungerar

Transportunderlagets

bromsljus och
korriktningsvisare ski
fungera  samtidigt mec
bogserbilens bromsljus
Transportunderlagets

korriktningsvisare ski

fungera samtidigt med ocl
pa samma sida sor
bogserbilens
korriktningsvisare.

Losgorning av transportunderlaget fran bilens dragkrok.

1. Ta ut stickkontakt B (bild 10). Dra i stickkontaktptastdel, inte ledningen.
2. Sank ner stodhjul B (bild 11) och spann den i det nedre laget (kapitel 2.3).

Hakki Pilke Hawk 25 Ursprunglig Version 42014
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3. Lyft kulkopplingen fran dragkroken med hjalp av handtag C (bild 11); den I6sgors fran bilens dragk
nar markor A (bild 11) &r till héger, som pa Hild

Hakki Pilke Hawk 25 Ursprunglig Version 42014
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B3Anva@ndning av maskinen

3.1. Maskinens mandverdon och funktioner

Bild 12. Maskinens mandéverorgan

Namn pa och funktioner for manéverdonen pa bild 12:

A. Styrspak for sag och klyvning Med spaken styrs badeddpklyvfunktionerna.

B. Start och stoppspak for klyvcylindern. Klyvningen kan stoppas manuellt genom att unde
Klyvrorelsen trycka spaken till vanster. Klyvningen kan startas genom att trycka spaken
hoger.

C. Vedgejd. Med hjalp av vedgejden trycks veden som ska kapas mot matarbaikiet,gor
kapningen mer stabil och séker.

D. Hojdregleringsspak for klyvbettet. Med hjéalp av denna spak justeras hdjden upp/ner p
klyvbettet genom att trycka spaken at hdger/vanster.

Hakki Pilke Hawk 25 Ursprunglig Version 42014
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3.2. Fore bruk av maskinen

Maskinen maste provkoras och dess funktioner mésstas innan maskinen tas i regelratt bruk (kapitel 3.3).
Endast personer som har last maskinens bruksanvisning far provkéra maskinen.

Innan maskinen brukas eller provkérs ska maskinens alla komponenter granskas. Om kontrollen uppd:
ett fel eller sliage som gor att maskinen inte kan anvandas pa ett sakert séatt, far maskinen inte anvand
forran den felaktiga eller slithna komponenten har bytts ut mot en komponent som mojliggor sake
anvandning.

Innan maskinen tas i bruk, se till att

= =4 -8 -8 _-a_-9_-°

= —A

maskinen inte haskadats

arbetsomradet kring maskinen éverensstammer med punkt 1.4

maskinens arbetsunderlag ar stadigt

inga andra personer befinner sig inom maskinens riskzon

samtliga skydd och skyddsanordningar ar pa plats och fungerar

maskinens stoppdon fungergiSekapitel 3.3 punkt 10, 12 och 14.)

hydraulslangarna oclriéren ar hela. Réren maste bytas ifall slangarna eller réren har sprickor, lacke
eller ifall hydraulslangens ytskikt ar slitet anda till stédvavnaden.

olja inte lacker fran maskinen

maskinen fungenafelfritt (kapitel 3.3)

Obs! Maskinen far inte anvandas om ovan namnda krav inte uppfylls!

Hakki Pilke Hawk 25 Ursprunglig Version 42014
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3.3. Provkdrning av maskinen

ok whE

8.
9.

Kontrollera att skyddet for maskinens kagch klyvutrymmen &ar nere.

Kontrollera att in och utmatningstransportérerna ar i arbetslage.

Kontrollera att klyvrannan &r tom.

Forsakra dig om att du kanner till funktionerna hos maskinens manéverdon. Se vid behov kapitel 3.:
Starta maskinen enligt anvisningarna i kapitel 3.4.

Starta klyvroérelsen genom att sénka kapsvardet hela vagen till akeraget med hjalp av vev A (bild
12) och Iyft darefter svardet tillbaka till det dvre laget. Klyvrérelsen ska vara normal (balken so
trycker veden forflyttas hela vagen till det framre laget, dvs. nara klyvbettet, och aterstall:
automatiskt till sitt sartlage).

Starta Kklyvrorelsen dven med vev B (bild 12) genom att svdnga veven till den hdgra kante
Klyvrdrelsen ska vara normal, enligt beskrivningen i punkt 6.

Se till att sAgkedjan startas nar svardet sanks (med vev A) ungefar tva centimeter.

Se tillatt smorjningen av sagkedjan fungerar: genomfor nagra sagroreisierg av maskinemch se

ifall kedjan ar tillrackligt oljig (se vid behov kapitel 4).

10. Se till att klyveylindern atergar till sitt startlage (aven i mitten av klyvrorelsen) genom att spekaB

pa bild 12 at vanster.

11.Se till att utmatningstransportoren roterar med normal fart (ungefar 0,5 m/s) och att den ar i mitter

av transportoren. Justera vid behov genom att folja anvisningarna i punkt 3.5.

12. Se till att klyvrérelsen stannar nar skyddgtpnas.
13. Se till att skyddet inte 6ppnas nar kapsvardet snurrar eller klyvbalken ror sig.
14.Se till att klyvrorelsen eller sagsvardet inte kan startas medan skyddet ar 6ppet.

Om det uppstar ett fel eller en storning i maskinen under provkorningen ska du omedelbart stopy
anvandningen. Innan maskinen kan tas i bruk igen maste orsaken utredas och felet repareras. Maskinen
stoppas och kopplas fran kraftkallan under tiden dreder orsaken och reparerar felet.

Hakki Pilke Hawk 25 Ursprunglig Version 42014
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3.4.  Start och stopp av maskinen

Maskin med férbranningsmotor

Hakki Pilke Hawk 28edmaskinens kraftkalla ar en B&S 420 bensinmotor med en effekt pa 13 hastkrafte
Vedmaskinen startas pa foljande satt:

1. Oppna vedmaskinens skydd me
hjalp av handtag F (bild 13). Nu
klyw och kapfunktioner avstangd
I maskinens hydraulikkrets, oc
maskinen kan startas lattare tac
vare en mindre belastning.

2. Sla pa motorns strém med knapp
(ilage 1) (bild 14).
3. Oppna benimkranen genom att
vrida spak D &t hoger och sattD
BEHOV(ifall maskinen ar sall
att den inte startar utan flodet) p:
flodet genom att svanga spak C
vanster (bild 14).
Vrid gasspak A halvvéags (bild 14)
5. Dra i handtag E tills motor
startar. Oka id behov motorns
varvtal med gasspaken A (bild 14
6. Stdng vedmaskinens skydd m
hjalp av handtag F (bild 13).

B

Bid 14.

Maskinen stangs av genom att stalla knapp B (bild 143gét. Obs! Kor den varma motorn pa tomgang en
stund innandu stéanger av den.

Hakki Pilke Hawk 25 Ursprunglig Version 42014



Eldriven maskin

1. Se till att inga obehoriga forem:
finns i maskinens klyvranna ell
utmatningstransportor.

2. Koppla kraftstromkabeln (med 1
A stickkontakt) i uttag C i bild 15.

3. Starta maskinens elmotor me
knapp A (bildL6).

Om elmotorns rotationsriktning ar fel elle
om maskinen later konstigt vid start oc
de hydrauliska funktionerna inte funger:
ar vaxeln fel. Vi rekommenderar att c
anvander en skarvsladd dar vaxeln k
vandas med vaxelns svanganordning e
en adater.

Obs! Om skarvsladden inte har e
svanganordning for vaxeln far elarbeten
anknytning till svangning av vaxel
endast utforas av en elektriker.

Maskinen stédngs av med knapp B (bi
16).

Hakki Pilke Hawk 25
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Bild 15.

Bild 16.
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Traktordriven maskin (P.T.O)

Bild 17.

1. Koppla traktorn till maskinens tre fastpunkter A, som kan ses i bild 17.

2. Svang vid behov vinkelvaxelns hallare C (bild 17) till det Gvre laget sa att den inte ar i vagen
kraftoverforingsaxeln och koppla kraftéverféringsaxelns ena ande till traktorns kraftuttagssaxel oc
den andra anden till vaxelladans axel B (bild 17).

3. Setill att inga obehdriga foremal finns i maskinens klyvranna eller utmatningstransportor.

Obs! Tillkopplingen av kraftoverforingsaxeln far endast utforas av en person at gangen. Det far il
finnas personer i traktorhytten som kan komma at traktorns mardon medan maskinen ansluts till
traktorn. Kontrollera traktorns och maskinens samtliga kopplingsapparater fére anslutning. Det
absolut forbjudet att anvanda defekta apparater.

4. Se till att axeln du kopplat ar I13st till vaxelladans sparadselftoverforingsaxeln hangs i krok C nar
maskinen inte ar i bruk och da den &r losgjord fran traktorn. Se slutligen till att alla kopplingar
korrekta. Det ar absolut forbjudet att anvanda en defekt eller oskyddad kraftéverféringsaxel.
Starta traktorn ob satt igang traktorns kraftuttagsaxel med ett maximalt varvtal pa 410 rpm.
6. Efter att du har arbetat fardigt, stang av maskinen pa foljande vis: Stang av kraftuttagsaxeln, stang
traktorn, 10sgor kraftoverforingsaxeln fran vaxelladans sparaxel B autp igp kraftéverforingsaxeln
i krok C (bild 17).

o
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3.5.  Bruk av utmatningstransportéren

For Hakki Pilke Hawk 25 startar utmatningstransportorens rem omedelbart efter att maskinen sétts igar
Utmatningstransportoren far kraft frAn hydraulmotorn, som gar ig@&enast nar maskinen startats.

Justering av vinkeln pa utmatningstransportoren

Du kan stélla utmatningstransportore
i fyra olika vinklar genom att flytt:
stoppbult D (bild 6) till de olika halen
medan transportoren ar i
transportlage (se punkt 2.3 "@llning
av utmatningstransportéren i drift
eller transportlage™).

Obs! Utmatningstransportoren fai
inte anvandas med en vinkel storre &
40°! Den maximala vinkeln kan ses

dekalen pa bild 19 samt genom att |a
anvisningarna  som limmats i
utmatningstransportéren. Bild 18.

Transportéren har natt sin maximala
vinkel nar denna sida ar uppratti
relation till marknivan

Max. 40°

Bild 19
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Granska hur spand remmen ar g
féljande vis:

Lyft upp remmen frar
transportskrapan  (transportoren
mittersta del) och se ifall remme
utan storre problem kan lyfta:
ungefar 10 centimeter  frar
transportoren.

Om mattan ar for spand/Ios, juster
den dvre rullen C upp/ner genotl
att lossa lasmutter A och vrid
stallmutter B i dnskad riktning enlig
situationen (bild 20). Obs! Vrid
stallmutter B (bild 20) i samma ma
aven pa transportérens motsatte
sida.

Dra slutigen at lasmutter A val, s
att stallmutter B inte ror pa sig a
sig sjalv pa grund av vibrationer (bi
20).

Bild 20.

Ifall remmen t.ex. ar for langt at hoger, justera stallmuttern B i bild 20 uppat, vilket leder till att rullens hogr
sida stiger upp och mattan flyttas at vanstetfall situationen ar den motsatta, gor dd samma rérelser men
at motsatt hall.

3.6. Vedmatning och kapning

Den ved som ska bearbetas matas in i maskinen med inmatningstransportérens rullar.
Néar du matar in ved ska du kontrollera att det inte uppstar risk for kliamskador mellan veden och maskin
till exempel pa grund av vedens form. Obs! Justexdens matanordning till nskad langd.

1. Valj det tradstycke som ska behandlas. Observera att tradets maximala diameter ar 25 cm. Kvist
tradet eller tradets form 6kar den verkliga diametern.

2. Mata in veden for kapning med en hand. Lagg aldrig handemaskinen!

3. Nar veden stannar for kapning vid den mekaniska matanordning, kan du vid behov lasa veden
plats (t.ex. vid den sista kapningen) med vedgejden genom att lyfta handtag C (bild 9) uppat.

4. Kapa veden genom att dra spak A (bild 12) nerat, vilkeiveddr sagkedjan, och styr sedan
kapsvardet till det nedre laget genom att fortsatta dra spak A (bild 12) ner.

5. Aterstéll kapsvéardet till det dvre laget genom att lyfta spak A (bild 12) upp, vilket automatisk
aktiverar klyvningen.

Lagga veden p& matarbordet

Vi rekommenderar att du anvander hjalpredskap som till exempel HakkiFeey&¥tall. Ifall ett vedstall
inte har kopplats till maskinen ar den stérsta tillatna langden for slanorna 4,0m. Veden ska lyftas o
placeras pa matarbordet pa ett lsért satt utan att forsatta anvandaren i fara.

Obs! Veden far inte placeras direkt pa matarbordet med en lastare!

Obs! Veden ska alltid placeras pa matarbordet med rotandan forst. (D& garanteras att vedens tyngdpunk
bibehalls pa transportoren)
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Kapa den s ista vedklabben

Nar du kapar ved ska du kapa den nastsista vedklabben sa att den sista blir tillrackligt lang. Den sista bite
tillrackligt 1ang nar veden halls stadig med vedgejden och sagningen ar stabil och saker. Det ar latt att
ut den sista gdbiten genom att anvanda dekalen pa bild 21.

e T—

fa3: 3 % ] o e
P i e

0%

Bild 21.

3.7. Efter drift

1. Efter att du ar fardig med arbetet, stang av maskinen och koppla ur den fran dess kraftkalla. Ta b
vedklabbar fran klyvrannan och transportoren.

Stang stallskruven for smaorjningan sagkedjan (bild 33).

Kontrollera att maskinen inte har skadats.

Rengor maskinen.

Pown

Om du avslutar arbetet for en langre tid:

5. Flytta eller lyft upp maskinen med en truck och flytta den varsamt till en plats dar utmatriols
inmatningstransportérerna kaférvaras i transportoch lagringslage.

Stall transportoren i transpofioch forvaringslage.

Rengor och underhall maskinen.

8. Forvara maskinen enligt anvisningarna i kapitel 10.

No
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4.Under h-1 | och justering av maskine

Innan maskinen underhalls, justeras, detgts ut eller rengors maste maskinen alltid inaktiveras genom
att koppla ur dess kraftkalla (se 4.1). | maskinen far du endast anvanda reservdelar som du har kop
tillverkaren eller aterférsaljaren. Om du pa grund av serviceatgarder ar tvungen lartakydd ska du
ovillkorligen satta tillbaka dem innan du startar maskinen. Du bor alltid provkéra maskinen efter servi
och justeringar enligt anvisningarna i kapitel 3.3.

4.1. Koppla maskinen fran kraftkallan

Forbranningsmotordriven maskin
Stang av masken enligt anvisningarna i punkt 3.4.

Traktordriven maskin
Folj anvisningarna i punkt 3.4.

Eldriven maskin
Folj anvisningarna i punkt 3.4 och lossa maskinens elkabel fran eluttaget.

Hydrauldriven maskin
Stang av traktorn och koppla bort maskindnysiraulslangar fran traktorn.

Obs! Efter att du kopplat ur maskinen fran dess kraftkalla, se alltid till att den faktiskt ar inaktiv innan du
paborjar andra atgarder!

4.2.  Justering av vedens langd

Hakki Pilke Hawk 2®maskinen ar forsedd med en mekanisk maaiming for ved och dess steglosa
justeromrade ar 1840 centimeter.

1. Stdng av maskinen oc
Oppna maskinens skyd
(bild 13).

2. Lossa spannskruv A
matplattan och flytta
matplattans framkant till
den onskade punkten oc
dra at (bild 22).

3. Justera vid beho
matplattans hojd/vinkel
med hjéalp av justerbult E
och mutter C (bil 22).

Bild 22.Justering av vedens langd
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4.3.  Justera och lossa klyvbettet

Maskinens klyvbett styr:
mekaniskt med  hjalp a UP

manoverspak D pa bild 1. 4.——"""_--“-5_;/"

antingen uppat (spaken i
vanster) eller nerat (spaken til
hoger) enligt bid 23. V
rekommenderar att veden alltic
gar genom bettet s& nara bettet
mitt som mojligt for att
vedklabbarna ska bli lika stora.

Om du lyfter bettet till det 6vre
t NISU 2 OK ¢ NJ
underlag, kan du pa re gang
sénka bettet till dess nederst
lage. Under rengdringen sk
maskinen vara avstangd och in
kopplad till kraftkallan (i trakter
och eldrivna modeller).

Ldsgoring av klyvbettet:

1. Stoppa maskinen oc
koppla den fran
kraftkallan.

2. Se till att maskineninte
fungerar.

3. Oppna maskinens skydd.

4. Rengor klyvbettets
underlag fran ved oct
sank bettet sa langt ne
som moijligt, vilket tillater
axeln for hojdjustering #
att  frigora sig fran
klyvbettets spar B (bilc
24).

5. Lyft bort klyvbettet. Obs!
Anvand skyddshandskar Bild 24.
och var sarskilt forsiktig
nar du handskas mec
bettet.

Hakki Pilke Hawk 25 Ursprunglig Version 42014



25

4.4.  Justering av klyvningens slaglangd

Du kan justera klyvcylinderns
slaglangd pa foljande vis:

1. Stang av maskinen och kopg
den fran kraftkallan (traktor
ocheldrivna modeller).

2. Lossa fastbultarna (5 st.) enli F
bild 25 och avlégsn
matarbordets plat.

3. Med stéllskruv B (bild 26) kar
man stélla in klyvcylinderns
slaglangd, det vill saga i vilke
lage klyveylindern byter fran
klyvlage till returlage. Om
slaglangen till exempel ar for &
kort (slagcylindern kommer
inte tillrackligt nara
klyvbettet), vrid justerbult B
langre bort sedd fran skiva A
(bild 26), det vill s&ga mer fas
och tvartemot.

4. Med stéllskruv C (bild 26) kar
man stalla in klyvcylinderns
ursprungslge. Genom att
justera skruven paverkar mar
tidpunkten d& klyvcylindern
avslutar returrérelsen och
klyvcylindern stannar. Ifall
klyvbalken inte helt atergar til
ursprungslaget (balken blir
synlig ovanfor klyvrannan),
vrid justerbult C langre bort
fran plata D, det vill saga mel
fast och tvartemot.

=
=
=
=
=
=
=
=
=

5. Fast matarbordets plat tillbak:
pa plats efter underhallet.
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4.5.  Kapblad och drivhuvud

Om maskinens kapbladte gar helt ned i veden eller om kapningen &r sned ar sagkedjan troligtvis trubbic
Om du har en reservsagkedja med dig behover du inte avbryta arbetet medan du vassar sagkedijan.

Byte och atdragning av sagkedjan

Byt sagkedjan sa har:
1.

2.

3.

Stoppa maskinen ¢ckoppla
den fran kraftkallan.

Se till att maskinen inte
fungerar.

Oppna skyddet.

Lossa pa svardets bultar
(bild 27).

Lossa stéllskruv D fi £
sagkedjans spandhet till de
yttersta laget (bild 27).

Ta bort den gamle
sagkedjan.

Montera en ny sagkedja oc
kontrollera att den kapande
tanden ar  framat i
forhallande till
rotationshastigheten.

Lyft upp svardet i
framkanten for att fa bort
¢afl LIIKSGSYy ¢
du monterar svardets bultar.
Spann  sagkedjan  me
stallskriv D (bild 27).

Bild 27.

Kontrollera sagkedjans korrekta spanning genom att med handsken dra i kedjans nedre kant. Spanninge
korrekt om du med mattlig kraft kadra fram tre tander sa att de ar helt synliga

Obs! Anvand skyddshandskar medan du handskas med bettet!
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Anvisningar for vassning av sagkedjan

1. For lag filning 2. Nedsattningsmattet 3. For litet
med for tunn fil. for sagkedjan for stor, nedsdttningsmatt

ska vara 0,65 mm

Xy g% ¥

Nar du filar en sagtand hall filen i 90 graders vinkel i forhallande till svirdet
och kedjan, och utfor alltid vassningen fran insidan av sagkedjan.

Ratt nedsattningsmatt
ar 0,65 mm

ﬂo -
=1 i

2 ¥

Obs! Filens diameter ska vara 4,8 millimeter.

Byte av kapsvard

Byt kapsvard enligt foljande:

1. Lossa sagkedjan enligt anvisningarna i kapitel 4.5 "Byte och atdragning av sagkedjan", pugkterna 1

2. Ta lossvardets bultar B helt och hallet och ta bort svéardets fastplatta A (bild 27).

3. Lossa svardet fran sparet.

4. Satt ett nytt svard mot kugghjulet C, vrid det i sparet och dra at kapsvardets bultar B samt fastplattar
16st (bild 27).

5. Fast och spann séegdjan pa plats enligt anvisningarna i kapitel 4.5 "Byte och atdragning av sagkedjar
punkterna &9.
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4.6.  Oljebyte i maskinen

Byt oljan i maskinens hydraulik :
har:

1. Stoppa maskinen och kopp
den fran kraftkallan.

2. Oppna hydrauloljan:
pafyliningskork A (oljan
rinner lattare ur behallaren
bild 28).

3. Oppna témningsplugg C (bi
29) och tappa ur oljan i et
[ampligt karl.

65 60 55
TSN TEREREEEEEREEE T e

Bild 28.

4. Oppna locket till
hydrauloljfiltret B (bild 28)
och byt filtret.

5. Skruva fast plugg C (bild 2
tatt och hall ny olja i tanker
(ca. 33liter) pa sa satt att
olieytan &r ungefar sjt
centimeter under
pafyliningskorken.

6. Gor dig av med spilloljan p
ett tillborligt satt.

A
Bild 29.
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Service av transportérer

Byte och atdragning av utmatningstransportérens band
Omjustering av spanning och linjeinriktning for utmatningstransportéren finns information i punkt 3.5.

Byt utmatningstransportérens band s har:

1.

oGk owd

7.

Stoppa maskinen och koppla den fran kraftkallan.

Dra bandets anslutningspunkt till transportérens bérjan.

Lossaa bandet genom att flytta transportérens ovre rulle C (bild 14) langre ner.

Lossa anslutningen genom att dppna skruvférbandet.

Dra bort det gamla bandet.

Stall det nya bandet pa plats pa sa satt att anslutningspunkten ar i transportérens borjan och fz
anslutningarna.

Spéann bandet tillrackligt och justera det tills det ar mitt i transportéren.

Bandet ar tillrackligt spant nar det pa mitten stiger upp cirka 10 centimeter da transportoren &r i driftlage.
Ett alltfor spant band kan enklare skadas och bekastransportdrens lager onddigt mycket.

Byta utmatningstransportorens skrapor

Du kan byta utmatningstransportérens skrapor genom att avlagsna skruvforbangétgpsom haller fast
skrapan och byta ut den skadade skrapan mot en ny. Nar du byter en dkregadet sig att rotera bandet

sa att den skadade skrapan ar ovanfor transportdren. Du maste stoppa maskinen och koppla den f
kraftkallan innan du vidtar atgarden.
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4.8.  Smorjning
Alla maskinens smoérjpunkter dar du behover tillsatta vaselin ar marktadekdler. Punkterna ska smoérjas

med 10 timmars intervall. Det finns sammanlagt tva stycken smérjpunkter och de visas pa de nedanstae
bilderna 30 och 31.

1. Nippel for sdgaxelns hogra lager A (bild 30).
2. Nippel for sdgaxelns vanstra lager B (bild 31).

Bild 30. Bild 31.

Smorjning av sagkedjan

| Hakki Pilke Hawk 2Baskinen flodar sagkedjans olja till kapsvardet med hjalp av en oljepump (bild 33
Pumpen far hydrauliskt tryck frAn sagmotorn, det vill sdga alltid nar sdgmotorn roterar pumpar pumpen
gang och trycker sagkedijeolja till kapsvardétar sagmotorn slutar rotera i vantan pa nasta kapning, trycker
en tryckfjader inne i pumpen pumpens kolv tillbaka till ursprungslaget. Déféar det sig inte att kora
sagmotorn i onddan mer an vad som behévs for kapning av vedsh att pumpens kolfar mojlighet att
aterga till sitt ursprungslage. Pumpens slaglangd kan vid behov justeras genom att lagga till (pumpar mir
olja) eller ta bort (pumpar mer olja) justerbrickor for slaglangden, som finns inne i pumpen.

Sagkedjans olja toppas upp med pafyllningskork A. Olja maste laggas till senast da den 6vre delen av sle
for sagkedsoljan B (bild 33) borjar bli ljusare (ingen mer olja dar).
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" Bild 32. | Bild 33.
4.9.  Tryckregleringsventiler

Hakki Pilke Hawk 2maskinen har tva sakerhetsventiler (A och B pa bild 34 och 35). Maskiner
tryckregleringsventiler ar korrekt installda pa fabriken. Maskingarantin galler inte om du har andrz
tryckregleringsventilernas fabriksinstallningar. Om du agamdorsak vill andra tryckregleringsventilernas
installningar, ska du forst kontakta maskintillverkaren eller aterforsaljaren och noggrant folja dere
anvisningar. Om du andrar instéllningarna for tryckregleringsventilerna pa fel sétt, kan det lecadbit p&
maskinen eller till att den blir farlig att anvanda. Andra sakerhetsventilernas varden s& har: lossa lasmutt
och dra at insexskruven eller lossa den efter behov (nar du drar at den okar trycket och nar du lossar
sjunker trycket)Dra slutlign at lasmuttern.

Bild 34. Bild 35.
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4.10. Tvatt och rengdring
Du kan rengo6ra maskinen fran lost skrap och sagspan till exempel. med tryEklukan ocksa rengora
maskinen med en hdgtryckstvatt, men undvik att rikta vattenstrdlen direkt mot lagedier
foérbranningsmotorn.

Se alltid till att maskinen ar ordentligt rengjord och att arbetsomradet halls prydligt. Rengor alltid maskine
efter anvandning. Tvétta den alltid med nédvandiga intervaller och alltid i samband med en langre ti
forvaring. Efer rengdringen ska du smdrja maskinen enligt anvisningarna i kapitel 6.

4.11. Forvaring

Aven om maskinen ar avsedd for utomhusbruk ar det bra att férvara maskinen under ett skyddstak el
inomhus. Innan maskinen stélls undan for en langre tid ska du rengorardg anvisningarna i kapitel 9

och dessutom smdrja den enligt anvisningarna i kapitel 6.

4.12. Servicetabell
Objekt Arbete Dagligen | Serviceinterva | Serviceinterva Amneltillbehor
Il Il
100t 500t
Hydraulolja Kontroll X Méangd ca. 351
Normala 1:a byte X t.ex. Teboil S 32
forhallanden Foéljande X
Oljefilter Alltid [ X X CR 50
samband
med oljebyte
Alla spakar Smdrjning X Smodrjolja
Kapblad Vassning vid 130
behov 0,3250 56
Maskin Rengdring X
Tvatt
Dack Kontrollera X Tryck 2,0 bar
(forbranningsmotors- | lufttrycket
/eldriven maskin)

Hakki Pilke Hawk 25
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Tabell 6ver stdrningarnas orsaker och verkan och atgarder

Stdrning

Stérningsorsak

Atgard

Klyvkraften racker inte till for
att klyva veden.

Klyvventilens sakerhetsventil har
trycklackage (skrap i patronen)
eller trycket har justerats for
lagt.

2.Veden ar for hard for klyvaren.

1. Rengor klyvventilens
tryckregleringsventil fran
skrép och hoj vid behov
trycket (180 bar = max.)
genom att skruva fast
stallskruven.

2.

3.Se punkt 5.3.

Utmatningstransportdren
roterar inte.

1. Utmatningstransportérens band
ar alltfor 1ost.
2. Bandet skaver hart mot en sida.

1. Spann bandet enligt
anvisningarna i punkt 3.5.

2. Justera bandets lage enligt
punkt 3.5.

Sagkedjan sanks inte ned

ordentligt i veden.

1. Sagkedjan ar trubbig.

2. Kapsvardet ar tvinnat.

1. Vass sagkedjan eller byt ut
den.

2. Fila bort tvinningen pa
svardet.

Séagkedijan far ingen olja.

Sagbettets oljekanal &r igensatt.

Losgor bettet (enligt
anvisningarna i punkt 4.5)
och rengdr kanalen.

5.2.

Om kapbladet fastnar i veden ska du avbryta kapningen och forstka pa nytt pa ett annat stélle. Ifall du mé
lossa kapbladet fran veden for hand, maste maskinen alltid forst stoppas och kopplas fran krafeétatien

traktordrivna modeller). Om kapningen blir sned till foljd av att svardet snedstéllts, ska du kontrollet
sagkedjans skarpa. En kedja med ojamn skarpa snedstaller alltid kedjan till den trubbigare sidan, vilket
det omojligt att kapa grovre tih Det ar ocksa ineffektivt att kapa med en jamnt trubbig kedja. Vass

sagkedijan eller byt ut den mot en ny (se punkt 4.5).

5.3.

Om veden fastnar i klyvbettet i en situation da klyvkraften inte klarar av att skjuta veden genom klyvbett

Om veden fastnar i klyvbettet

trots upprepade forsok, ska du gora sa har:

2.
3.
4.

har fastnat genom bettet.

5. Sank bettet cirka fem centimeter och upprepa punktUpprepa punkt 4 tills hela den vedklabb

som har fastnat har gatt genom klyvbettdit for bit.

Hakki Pilke Hawk 25

Ursprunglig

Om kapsvardet fastnar och ineffektiv sagning

1. Lat klyveylindern aterga till utgangslaget med stoppspak B for klyvning (bild 12).
Se till att vedenem klyvs inte ar stérre &n den storsta tillatna vedstorleken.

Lyft klyvbettet till hdgsta mdojliga lage med mandverspak D (bild 12) och starta klyvningen.

Vid behov kapa en lampligt grov (ca 10 cm) vedklabb och lagg den i klyvrannan bakom klabben ¢
fastnat och starta klyvningen, varvid den nya vedklabben skjuter den nedre delen av den klabb sc
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7. Garantivillkor
EDFNFYYOIAQDGATE 1 2NBY o061 NBIFNJ ANtftF 3ISy2yY FGd 1 dzy RNB

Garantin galler for den forsta koparen av maskinen under 12 manader fran inkopsdatumet, dock 66@st 1
drifttimmar.
Ta alltid forst kontakt med maskinforsaljaren i garantifragor innan du vidtar atgarder.

Garantianspraket ska lamnas till maskinforsaljaren skriftlig@edelbart efter att ett fel har upptackts. Om
det ar friga om en del eller en kompartesom gatt sonder, ska man i man av méjlighet skicka ett fotografi
pa vilket felet kan konstateras till forsaljaren. Nar koparen ansoker om garantiersattning ska han eller h
alltid uppge maskinens typ och serienummer samt visa upp ett kvitto varav sdetymet framgar.
Ersattningsanspraket ska lamnas till en aterforsaljare som vi har auktoriserat.

Garantin ersatter

1 en skadad del/skadade delar som har gatt sénder i normalt bruk pa grund av madkeial
tillverkningsfel.

1 rimliga kostnader foreparation av fel enligt avtalet som ingatts mellan forsaljaren eller koparen och
tillverkaren. En skadad del ersatts med en ny. En felaktig del (delar) som byts ut pa grund av ett
materialfel ska skickas tillbaka till tillverkaren via aterforsaljaren.

Garmantin ersatter inte

91 skador till foljd av normalt slitage (till exempel blad, band och remmar), felaktig anvandning eller
anvandning i strid med bruksanvisningarna

9 skador till foljd av forsummelse av sadant underhall eller sddan lagring som beskrivs i

bruksanvisningen

transportskador

kapsvardet, kilremmarna eller oljor, och inte heller normala justerirgjgtsel, underhallseller

rengoringsatgarder

9 feli en maskin i vilkken koparen har gjort eller latit utféra sadana strukturella eller funktionella
andringar att den inte langre kan anses motsvara den ursprungliga maskinen

= =

1 eventuella andra kostnader eller ekonomiska krav till foljd av ovan namnda

1 atgarder

9 indirekta kostnader

9 resekostnader till foljd av garantireparationer

1 Garantin for de delar som bytg under garantitiden gar ut samtidigt som garantitiden for maskinen
gar ut.

1 Garantin géller inte om &ganderatten till maskinen 6verfors till en tredje part inom garantitiden.

1 Garantin galler inte om forseglingar pa maskinen har brutits.

Om det konstateais att en skada eller ett fel som kunden meddelat inte omfattas av garantin har tillverkare
ratt att debitera en avgift for lokaliseringen av skadan eller felet och fér en eventuell reparation enligt s
gallande prislista.

Detta garantibevis uttryckerart ansvar och vara skyldigheter i sin helhet och utesluter allt annat
ansvar.
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EGforsakran om overensstammelse for maskinen
(Maskindirektivet 2006/42/EG, Bilaga Il A)

Tillverkare: Maaselan Kone Oy
Adress: Valimotie 1, 86800 Haapajarvi

Namn ochadress pa den person som ar auktoriserad att sammanstalla det tekniska dokumentet:

Namn: Tapio Aittokoski Adress: Valimotie 1, 86800 Haapajarvi

Forsakrar att:

Hakki Pilke Hawk 25 vedmaskinen { SNASYdzZY YSNY¥ XXXXXXX

1 uppfyller de tillborliga foreskrifter som maskindirektivet (2006/42/EG) stéller

1 uppfyller de tillborliga foreskrifter som EMdirektivet (2004/108/EG) staller

Ort, datum: Haapajarvi 21.0511

Underskrift:

Anssi Westerlund
Verkstallande direktér
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